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WINDA DEKARSKA

LADDER HOIST

WINDA DEKARSKA

ALUMINIOWA KOSNTRUKCJA DRABINOWA

m | ekka aluminiowa konstrukcja, ktora sprawdzi sie doskonale jako codzienne wsparcie w pracach budowlanych oraz remontach

m tatwy montaz i demontaz, a po ztozeniu kompaktowa forma pozwoli na wygodny transport oraz przechowywanie

m \Wszystkie elementy maja tgczng wage 90 kg

m Predkos¢ podnoszenia az 8 metrow na minute o udzwigu do 125 kilograméw

m Duzy wozek transportowy STANDARD lub do FOTOWOLTAIKI, ktéry dodatkowo pokryty jest wodoodporng antyposlizgowa sklejkg
m MoZliwos¢ demontazu oston bocznych w wozku standard umozliwia transport materiatow o roznych wymiarach

m Winda dekarska Drabest posiada deklaracje CE, wszelkie niezbedne atesty oraz spetnia normy BHP

m Zapewni Tobie oraz Twoim pracownikom wiele lat bezpiecznej i wygodnej pracy

WCIAGARKA DRABINOWA / LADDER HOIST

o A [m] WYSOKOSC DODACHU / HEIGHT TO THE ROOF 6,50
By
i B [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 12,5
o
3 >
éé « & C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,63
&

?53 Q/ E [m] STABILIZATOR/STABLIZER 1,12

: >
EE £ G [m] DLUGOSC PODPORY /BRACKET LENGTH 1,90+3,30
= o
é% 2| | OPAKOWANIE/ PACKAGING 8 WAGA [kg] WAGA/WEIGHT 90
f§ 2,00 [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGING DIMENSIONS 2,00x0,80x1,50




I DR/\BEST

m Wozek STANDATD WT-AL-M-12 m Wozek do FOTOWOLTAIKI WT-AL-M-12-BW

LADDER HOIST STANDARD LADDER HOIST FOR PV MODULES

LADDER HOIST

ALUMINUM CONSTRUCTION

m Lightweight aluminum ¢
m Fasy to assemble and dis
m All components have a total weight of 90 kg

m Lifting speed as high as 8 meters per minute with a lifting capacity of up to 125 kilograms
m Large transport ¢
m Possibility of disz
m Drabest roofing elevator has
m Will provic

_E declaration, all necessary approva

e you and your employees with many years of safe and

comfortable work

PROFESSIONAL

| LOOKAT THE VIDEO

struction that will be perfect for daily support in construction and renovation work
>mble, and when folded, the compact form will allow for convenient transportation and storage

rt STANDARD or for photovoltaics, which is additionally covered with waterproof non-slip plywood
ssembling side covers in the standard cart enables transportation of materials of different dimensions
, and meets health and safety standards

WCIAGARKA DRABINOWA / LADDER HOIST

;i MINIMALNA MOC SILNIKA/ MINIMUM ENGINE POWER 1050 W

%i NAPIECIE ZASILANIA/ SUPPLY VOLTAGE 230V

E% DOPUSZCZALNE OBCIAZENE WYCIAGU/ MAX. LOAD 125 [kg]

g% DLUGOSC LINY/ LINELENGTH 12[m]

[C]

%é PREDKOSC PODNOSZENIA/ LIFTING SPEED 8 [m/min.]

%g STOPIEN OCHRONY SILNIKA/ ELECTRIC MOTOR IP 54
INGRESS PROTECTION RATING
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DRABINY WIELOFUNKCYJNE

MULTIFUNCTIONAL LADDERS

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

PROFESSIONAL

EE— RS

& L
DW3 MAX 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYStOWA

m Profesjonalna drabina trzyelementowa MAX to narzedzie
wielofunkcyjne do profesjonalnych i domowych zastosowan

m Ruchoma stopka 7 duza gurmnowa powierzchnig antyposlizgows
przystosuje drabine do kazdego rodzaju podtoza - funkdja do gruntul!
m Gumowe kétka obrotowe ufatwiajg rozktadanie drabiny oraz
chronig sciane przed uszkodzeniem

m Dodatkowy wspornik stalowy usztywnia konstrukcje w pozycji
wolnostojace] zwiekszajac komfort oraz bezpieczeristwo pracy

m Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
m Flementy stalowe sg podwajnie zabezpieczone przed korozja
m Dodatkowy stabilizator w modelach 3x11 oraz 3x13 dla
trzeciego segmentu drabiny zapewnia wyjatkowa stabilnosc¢

m Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadaja ryflowanie

m Nosnosc max. 150 kg

m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131 PROFESSIONAL USE

INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER

m Professional three-piece ladder MAX is a multifunctional too
for professional and domestic use

m Movable foot with a large rubber non-slip surface will adapt
the ladder to any type of ground - function to the ground!

m Rubber swivel casters make it easy to unfold the ladder and
protect the wall from damage

m Additional steel bracket stiffens the structure in the
free-standing position increasing comfort and safety of work

m Sturdy catches, painted jumper, automatic locks

m Steel elements are double-protected against corrosion

m Additional stabilizer in 3x11 and 3x13 models for the third
ladder segment provides exceptional stability

m Rungs with 28x28 [mm] profile have grooving

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Manufactured in accordance with EN 131 PROFESSIONAL USE

DW3 MAX 150 KG ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS 3x7 3x9 3x11 3x13
56 - - AT [m] WYSOKOSC ROBOCZA/ WORKING HEIGHT 4,43 5,30 6,08 7,30
;é A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 5,30 7,38 8,34 10,76
%é V B [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 2,10 2,69 3,27 3,85
§§ B2 [Im] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 4,41 5,30 7,61 9,37
§§ /\ C[m] SZEROKOSC DRABINY / LADDERWIDTH 0,46 0,46 0,48 0,48
é% = o Mo G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,16 0,18 0,22 0,22
= WAGA [kgq] WAGa/weiGHT 11,25 14,40 21,90 29,30
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MULTIFUNCTIONAL LADDERS

| CERTIFICATE
< EN 131
@) PROFESSIONAL USE
) . .

)

m

L TOVRheinland

O RrvFiKoWANo | |

o

o
14

DW3 PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYStOWA

m Profesjonalna drabina trzyelementowa PRO to doskonate
narzedzie pracy dla specjalistow, poszukujacych najwyzszych
standardéw bezpieczenstwa oraz solidnosci

m Stabilizator montowany wytacznie za pomoca srub!

m Szczeble o profilu 28x28 [mm)] posiadaja ryflowanie,
przytwierdzone do profilu systemerm mocnego ttoczenia

m /aciskane stopki antyposlizgowe oraz prowadnice
utatwiaja ustawienie drabiny w pozycji wolnostojace]

DRABINY WIELOFUNKCYJNE

INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER

m Professional three-element ladder PRO is a perfect work
tool for specialists looking for the highest standards of safety
and durability

m Stabilizer mounted only with screws!

m Rungs with a 28x28 [mm)] profile have grooves, attached to
the profile with a strong pressing system

m Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set the
ladder in a free-standing position

m Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne m Robust hooks, painted keeper and automatic locks
m Mozliwos¢ korzystania z drabiny na schodach! m Ability to use a ladder on the stairs!
m Nosnosc max. 150 kg m [ 0ad capacity max. 150 kg
m Wyprodukowano zgodnie z normg EN 131 m Quality EN131
m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland m Certified by TUV Rheinland

DW3 PRO 150 KG [KetlefylerTMNTVENCIEUNCSIN 3x6  3x7 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13 3x14 3x15 3x16
;E - o= A1 [m] WYSOKOSCROBOCZA/WORKING HEIGHT | 3,40 | 3,75 | 4,00 | 4,51 | 5,01 | 5,01 | 6,04 | 6,56 | 7,06 | 7,58 | 8,08
;é A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA/ WORKING HEIGHT | 4,43 | 5,05 | 5,05 | 5,84 | 6,31 | 6,31 | 8,09 | 8,61 | 9,62 |10,40/10,83
ég B1 [m)] otucoscoray/LaDDER LENGTH | 1,68 | 1,95 | 2,20 | 2,46 | 2,72 | 2,98 | 3,25 | 3,52 | 3,78 | 4,05 | 4,31
§§ B2 [m)] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,45|4,09|4,09|4,90|5,39|539|7,24|7,77 | 8,82|9,62|10,07
5 C[m] szeroxoscoramy /LaooerwioTH | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45(0,48 0,48 0,48 0,48 | 0,48
%2 /\2 & = G [m] GRUBOSCDRABINY/LADDERTHICKNESS | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22
= WAGA [kgq] WAGa /weiGHT 9,10 /10,2 [ 11,5 13,0 | 15,1 | 16,4 | 23,0 | 24,6 | 28,0| 32,0 | 34,0




DW3 BASIC 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

m Drabina trzyelementowa BASIC to doskonate narzedzie
pracy domowych majsterkowiczow

m Stabilizator montowany wylacznie za pormoca srub!

m Szczeble o profilu 25x25 [mm] posiadaja ryflowanie,
przytwierdzone do profilu systemem mocnego ttoczenia

m /aciskane, czarne stopki antyposlizgowe oraz prowadnice
utatwiaja ustawienie drabiny w pozycji wolnostojacej

m Solidne zaczepy | blokady automatyczne
m Nosnosc max. 150 kg
|
|

Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland 3x6, 3x7, 3x9, 3x1°

DW3 BASIC 150 KG

ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS

Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

+/-5%
RY+/-5%
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ALUMINUM LADDER FOR HOME

m The BASIC three-element ladder is an exce
home DIY enthusiasts

m Stabilizer mounted only with screws!
m Rungs with a 25x25 [mm)] profile have grooves, attached
ofile with a strong pressing system

m Black clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to
set the ladder in a free-standing position

ooks and automatic locks

capacity max. 150 kg

ty EN 131

m Certified by TUV Rheinland 3x6, 3x7, 3x9, 3x1

llent tool for

3x6 3x7 3x9 3x11

3,17 3,42 3,94 4,49 4,44 5,26

A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

o

3,98 4,23 4,97 5,47 572 6,55

ROZNICSII
HTSMAY V/

B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

1,65 1,90 2,20 2,46 2,70 2,99

e

B2 [m)] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

2,97 3,25 4,02 4,54 4,80 5,64

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,18

MIARY | WAGI MOG
MEASUREMENTS & WEIK
Al
A2
8

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

8,00 9,10 11,00 12,50 13,40 15,10




DRABINY WIELOFUNKCYJNE

MULTIFUNCTIONAL LADDERS

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

Ir ) Type Approved
o [El#2% S
Rogular Production
i S
TOVRheinland [l ety
| P CerTIFIED. o

www.tuv.com
D 0000081490

PROFESSIONAL

16 R =

DW2 PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSLOWA INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER
m Profesjonalna drabina dwuelementowa PRO to doskonate m Professional two-element ladder PRO is a perfect work tool
narzedzie pracy dla specjalistow, poszukujacych najwyzszych for specialists looking for the highest standards of safety and
standardéw bezpieczenstwa oraz wytrzymatosci durability
m Stabilizator montowany wylgcznie za pormoca srub! m Stabilizer mounted only with screws! Profile 60x20 [mm)]
Profil 60x20 [mm] m Rungs with a 28x28 [mm] profile have grooves, attached to
m Szczeble o profilu 28x28 [mm)] posiadaja ryflowanie, the profile with a strong pressing system
przytwierdzone do profilu systemem mocnego ttoczenia m Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set the
m /aciskane stopki antyposlizgowe oraz odbojniki utatwiaja adder in a free-standing position
ustawienie drabiny w pozycji wolnostojgce] m Robust hooks, painted keeper and automatic locks
m Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne m | oad capacity max. 150 kg
m Nosnosc max. 150 kg m OQuality EN 131
m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131 m Certified by TUV Rheinland
m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland
» PRO 150 o B BER OF R 2x7 2x9 2x10 2x11 2x13
\E Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 3,22 3,72 3,98 4,23 4,62
E‘é A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 4,25 5,02 5,53 578 6,55
%§ B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,94 2,46 2,72 2,98 3,52
‘%—g B2 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,00 3,79 4,32 4,58 5,64
é% C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,46 0,46 0,46 0,46 0,48
§§ < o G [M] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14
e WAGA [kgq] WAGa /weiGHT 7,20 9,00 10,30 11,20 17,20




DW2 BASIC 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

m Profesjonalna drabina dwuelementowa BASIC to doskonate
narzedzie pracy dla specjalistow, poszukujacych najwyzszych
standardéw bezpieczenstwa oraz wytrzymatosci

m Stabilizator montowany wyfacznie za pomoca srub!

Profil 40x20 [mm]

m Szczeble o profilu 25x25 [mm] posiadaja ryflowanie,
przytwierdzone do profilu systemem mocnego ttoczenia

m /aciskane stopki antyposlizgowe oraz odbojniki utatwiaja
ustawienie drabiny w pozycji wolnostojace;

m Solidne zaczepy i blokady automatyczne

m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

DW2 BASIC 150 KG

DR[:\BEST

CERTIFICATE

EN 131

NON PROFESSIONAL USE

ALUMINUM LADDER FOR HOME

FOR HOME

17

m Professional two-element ladder BASIC is a perfect work
tool for specialists looking for the highest standards of safety

and durability

m Stabilizer mounted only with screws! Profile 40x20 [mm]
m Rungs with a 25x25 [mm] profile have grooves, attached to

the profile with a strong pressing system

m Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set th

adder in a free-standing position

m Robust hooks and automatic locks
m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Quality EN 131

+/-5%
RY+/-5%

MIARY | WAGI MOGQ;ROZN\C 5|§\
MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY V/
Al
A2
E?it:\\
1
B1

ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS 2x6 2x7
AT [Im] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,95 3,16
A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 3,70 3,96
B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,64 1,91
B2 [Im] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 2,70 2,97
C [m]  SZEROKOSC DRABINY / LADDERWIDTH 0,45 0,45
G [mM] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,095 0,095
WAGA [kg] WaGA/ WEIGHT 5,50 6,00
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DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSLOWA INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER
m Profesjonalna drabina przystawna PRO, 7 ktérej korzysta m Professional leaning ladder PRO, used by thousands of

tysigce specjalistow branzy technicznej, zajmujacych sie
serwisem urzadzen, remontami czy wykonczeniem wnetrz
m Modele od 12 do 18 stopni posiadaja dodatkowy stabilizator
m Szczeble posiadajg ryflowanie w celu zapewnienia
bezpieczen ﬁm przytwierdzone do profilu systeme
mocnego ttoczenia, modele 5-14 sze )\@ o profilu 25x25 [mm]

/S

>

specialists servicing applian

finishing interiors

m Models from 12

m [herun

Foc
ces, d

ct

1L

514 ungs

Joing maintenance o

t0 18 steps have an additional stabilizer
re grooved o ensure safety, at
profile with a strong pressing system, models

ed to the
of the

25x25 [mm] profile, models 15-18 sungs of the 28x28 [mm] profile

rmodele 15-18 szeble o profilu 28x28 [mm] m [he whole is supplemented with non-slip feet that protect
m Cafosc uzupe%momadest o stopki antyposlizgowe, ktore against ladder shifts
zabezpieczajg przed przesunieciami drabiny m [ 0ad capacity max. 150 kg
[ V(/ nos¢ max. 150 kg m Quality EN 131

Nyprodukowano zgodnie z norma EN 131 m Certified by TUV Rheinland
m Certyfikat bezpieczeristwa TUV Rheinland

DP PRO 150 KG (N APV 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
;E B E——— A [m] WYSOKOSCROBOCZA/WORKINGHEIGHT | 2,43 2,69 2,98 |3,24(3,46|3,72|3,97 |4,24|4,50|4,75|5,00|5,26| 5,52 | 5,78
i
“8’2 B [m] DLUGOSCDRABINY /LADDERLENGTH 1,3911,65(1,92|2,18|2,45/2,71|2,98(3,25| 3,52 |3,78|4,05(4,32| 4,58 | 4,85
‘gg C[m] szerokoSCDRABINY/LADDERWIDTH |0,40/0,400,40(0,40(0,40|0,40|0,40|0,40/0,40|0,40/0,41|0,41/0,41|0,41
% G [m] cruBosC DRaBINY /LaDDER THIKNESS | 0,05|0,05|0,05|0,05|0,05|0,05/0,06|0,06/0,06|0,06/0,08|0,08|0,08/0,08
O
§§ S [mM] STABILIZATOR/ STABILIZER - - - - - - - 10,825/0,825/0,825/0,825/0,90(0,90 (0,90
%] <
§§ WAGA [kg] waGa/WEIGHT 2,00(2,30/2,70|3,00(3,40|3,70|4,505,00|5,50(6,00{9,50|10,3|10,8| 11,3




DRABINA UNIWERSALNA 4X3

MULTI-PURPOSE LADDER 4X3

1 CERTIFICATE
= EN 131
®) PROFESSIONAL USE
n - o
L
L TOVRheinland
(@) CERTIFIED | I
oc
o

8
20

DU PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3 Z PODESTEM |  ALUMINUM MULTI-PURPOSE LADDER 4X3 WITH PLATFORM

m Drabina uniwersalna PRO to doskonate narzedzie pracy
domowych majsterkowiczéw

m Dwa stabilizatory 60x20 [mm]

m Szczeble o profilu 28x28 [mm)] posiadaja ryflowanie w celu
zapewnienia bezpieczenstwa, przytwierdzone do profilu

m An aluminum multi-purpose ladder PRO is an excellent tool
for home DIY enthusiasts

m Two stabilizers 60x20 [mm]

m The rungs of the 28x28 [mm] profile are grooved to ensure
safety, attached to the profile with a strong pressing system

systemerm mocnego ttoczenia

m Czarne stopki antyposlizgowe stabilizatora zabezpieczaja
przed przesunieciami drabiny

m Podest z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej sktada sie
wraz z drabing, wyposazony w szybki montaz zatrzaskowy

m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

m Black non-slip feet in the stabilizer protect against ladder shifts
m Platform made of waterproof non-slip plywood folds
together with the ladder, equipped with a quick snap-in
assembly

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Waterproof non-slip plywood platform included!

m Quality EN131

m Certified by TUV Rheinland

;E o A1/A2/A3/A4 [m] WYsokos¢ ROBOCZA/WORKINGHEIGHT | 2,90/3,01/3,81/4,34
;é B1/B2/B3/B4/B5[m] D:ucosc DRABINY / LADDERLENGTH | 0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
%é C[m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,35

§§ G[m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,25

é% N . S[m] STABILIZATOR / STABILIZER 0,825-2SZTUKI/ PIECES
%g @ o @ 3 WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 15,20

§§ BxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE 0,25x0,95x0,35
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DU BASIC 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3

m Drabina uniwersalna DRABEST to doskonate narzedzie
pracy domowych majsterkowiczow

m Dwa stabilizatory 60x20 [mm]

m Szczeble o profilu 28x28 [mm)] posiadaja ryflowanie w celu
zapewnienia bezpieczenstwa, przytwierdzone do profilu
systemem mocnego tloczenia

m Czarne stopki antyposlizgowe w stabilizatorze
zabezpieczaja przed przesunieciami drabiny

m Podest - brak w zestawie (opcja dodatkowa)

m Nosnosc max. 150 kg

DU BASIC 150 KG

WA

ROZNIC 5|§\+/A 5%
HTSMAY VARY+/-5%

e

Al
B1
A2
A3
A

MIARY | WAGI MOG,
MEASUREMENTS & WEK
2
83
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ALUMINUM MULTI-PURPOSE LADDER 4X3

m An aluminum multi-purpose ladder DRABEST is an excellent

tool for home DIY enthusiasts
m Two stabilizers 60x20 [mm]

m [he rungs of the 28x28 [mm] profile are grooved to ensure
safety, attached to the profile with a strong pressing system

m Black non-slip feet in the stabilizer p

shifts

rotect against ladder

m Platform - not included (additional option)

m [ 0ad capacity max. 150 kg

ILOSC SZCZEBLI/ NUMBER OF RUNGS

A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

4x3
2,90/3,01/3,81/4,34

B1/B2/B3/B4/B5[im] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

0,90/1,80/2,60/3,45/0,95

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

0,35

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,25

S [m] STABILIZATOR / STABILIZER

0,825-2SZTUKI/ PIECES

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

11,80

BxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

0,25x0,95x0,35
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DRABINY DOMOWE

HOUSEHOLD LADDERS
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ALD 125 KG + HACZYK
DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 125 KG SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG
Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych Dedicated ork in households

| |

m Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium

m Bezpieczny 0,60 [m] patgk z haczykiem na wiaderko

m Stalowy po troboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie
ttoczo bowierzchni gwarantuje bezpieczng prace

m Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone ostonkam

Z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

>pecjalne antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy
standard bezpieczenstwe, chronia podtoge przed zarysowaniem
m Dodatkowe pasy w modelach ALD 6,7 ,8

0s¢ max. 125 kg

omt uction made of durable aluminum

Sturdy lad d

60 [m] headband with a hook for a bucket
vorking platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially
d surface guarantees safe wrk

3¢
o &
o
»n @
%)

© =

) )\w fgof nsure Th e h\' ne
the H Hor against scratches and r

\dditional belts on ALD 6, 7,8 models
Ludd capacity max. 125 kg

CII(DIIII

ALD 125 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS 3 4 5 6 7 8
—_— - A [m] WYSOKOSC ROBOCZA/ WORKING HEIGHT 2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62

B [mM] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDERWIDTH 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 2,50 2,90 3,60 4,20 4,70 5,60

DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 1,21x0,4x0,12 | 1,45x0,43x0,12 | 1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,48x0,12 | 2,15x0,50x0,12 | 2,37x0,52x0,12

+/-5%
RY+/-5%

S

%ROZN\C S
HTSMAY V/
0,6 [m]

MIARY [ WAGIMOGARC
MEASUREMENTS & WEI




ALDP 125 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - Z POLKA NA NARZEDZIA

m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
m Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium
n an ieczny 0,60 m\ patak z po}kq na narzedzia

m Stalo bdest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie
ttoczor M powcupm i g./Jram Jje bezpieczng prace
m Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone o Hbmkam\

Z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

m Specjalne antyposlizgowe stopki zapewniajg najwyzszy
standard bezpieczenstwe, chronig podtoge przed zarysowaniem
m Dodatkowe pasy w modelach ALDP 6,7 ,8

m Nosnosc max. 125 kg

ALDP 125 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

+/-5%
RY+/-5%
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ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

m Dedicated to work in households
m Sturdy ladder construction made of durable aluminum
m Safe 0,60 [m] headband with tool shelf

m Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially
embossed surface guarantees safe work

m Notched steps riveted and secured with black p
| |

pr

L]

L]

al non-slip feet ensure the highest safety standa
otect the floor against scratches and maintain
Additional belts on ALDP 6, 7, 8 models

L oad capacity max. 125 kg

e

Q;ROZN\C S
HTSMAY V/
0,6 [m]

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

3 4 5 6 7 8
- A [mM] WYSOKOSEROBOCZA/WORKING HEIGHT 2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62
B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62
C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37
G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 2,50 2,90 3,60 4,20 4,70 5,60
DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 1,21x0,4x0,12 | 1,45x0,43x0,12 | 1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,48x0,12 | 2,15x0,50x0,12 | 2,37x0,52x0,12
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ALD 150 KG + HACZYK

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowana do codzienne] pracy w gospodarstwach
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych
oraz okazjonalnych remontach

m Bezpieczny 0,60 [m] patak z haczykiem na wiaderko

m Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie ttoczone]
powierzchni gwarantuje bezpieczng prace, malowany proszkowo
m Karbowane stopnie nitowane | zabezpieczone ostonkami

7 tworzywa sztucznego w kolorze zoftym

m Specjalne antyposlizgowe stopki, przykrecone do profilu

m Nosnosc max. 150 kg

m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to everyday work in households, office and
warehouse spaces as well as occasional renovations

m Safe 0,60 [m] headband with a hook for a bucket

m Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially

embossed surface guarantees safe work, powder coated
m Notched steps riveted and secured with yellow plastic
covers

Special non-slip feet, screwed to the profile

Load capacity max. 150 kg

Quality EN 131

Certified by TUV Rheinland

ALD 150 KG

——— = A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

+/-5%
RY+/-5%

e

Q;ROZN\C Sl
HTSMAY V/
0,6 [m]

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS 3 4 5 6 7 8

2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 3,20 3,70 4,30 5,10 5,80 6,60

DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 1,21x0,4x0,12 | 1,45x0,43x0,12 | 1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,48x0,12 | 2,15x0,50x0,12 | 2,37x0,52x0,12

8 150 KG

ALD 5,6



B ALDP 4150 KG

ALDP 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - Z POLKA NA NARZEDZIA

Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
Lekka konstrukcja, wygodna do przechowywania
Bezpieczny 0,60 [m] patak z potkg na narzedzia

m Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o ttoczonej powierzchni
gwarantuje ieczng prace, malowany proszkowo

m Karbov stopnie, nitowane i zabezpieczone ostonkami
Z tworzywa sztucznego

m Antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy standard
bezpieczenstwa, chronig podfoge przed zarysowaniem,
przykrecone do profilu!

m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
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ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

Dedicated to work in households

Light structure, convenient for storage
Safe 0,60 [m] headband with tool shelf
Steel platform 0,25 x 0,26 [m], specially embossed surface of
the platform ensures stability and safety work powder coated
m Notched steps, riveted and secured with plastic covers

m Special non-slip feet ensure the highest safety standard,
rotect the floor against scratches, screwed to the profile!

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Quality EN 131

C

& o= A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62
Sé B [mM] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62
%§ E[ C [m)] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
%’g S D [m] DLUGOSCDRABINY / LADDER LENGTH 1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37
g% G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
%é <| o WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 3,20 3,70 4,30 5,10 5,80 6,60
=3 DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE | 121x040x0,12 | 145:043x0,12 | 168045012 | 1,91x0,4840,12 | 215x0,50x0,12 | 237x0520,12
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ALDP+P 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

WEJSCIE JEDNOSTRONNE - Z POLKA NA NARZEDZIA
+ PORECZE

m Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych
oraz okazjonalnych remontach

m Ergonomiczne porecze pormagaja przy wchodzeniu

m Bezpieczny 0,60 [m] pafgk oraz pétka na narzedzia

m Stalowy podest 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie tloczonej
powierzchni gwarantuje bezpieczna prace, malowany proszkowo
m Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone ostonkami
7 tworzywa sztucznego w kolorze zottym

m Specjalne antyposlizqowe stopki, przykrecone do profilu!
m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

) KG

B ALDP+P 56

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER

SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

+ HANDRAILS

m Dedicated to everyday work in households, office and
warehouse spaces as well as occasional renovations

m Ergonomic handrails help when entering

m Safe 0,60 [m] headband with tool shelf

m Steel platform 0,25x 0,26 [m], specially embossed surface of
the platform ensures stability and safety work powder coated
m Notched steps riveted and secured with yellow plastic covers
m Special non-slip feet ensure the highest safety standard,
screwed to the profile

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m OQuality EN 131

ALDP+P 150 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

+/-5%
RY+/-5%

e

Q;ROZN\C S
HTSMAY V/
0,6 [m]

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

4 5 6 7 8
- A [mM] WYSOKOSEROBOCZA/WORKING HEIGHT 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62
B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62
C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37
G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 4,45 5,05 5,85 6,65 7,45
DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE | 1,45x0,43x0,12 | 1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,48x0,12 | 2,15x0,50x0,12 | 2,37x0,52x0,12




B ALDP+K 4150 KG
|

YELLOW

ALDP+K 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA

WEJSCIE JEDNOSTRONNE - Z POLKA NA NARZEDZIA
+ KOLOR

m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych

m Lekka konstrukcja, wygodna do przechowywania

m Bezpieczny 0,60 [m] patak z potka na narzedzia

m Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o toczone]
powierzchni gwarantuje bezpieczng prace, malowany proszkowo
m Karbowane stopnie malowane proszkowo, nitowane

i zabezpieczone ostonkami z tworzywa sztucznego

m Antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy standard
bezpieczenstwa, chronig podfoge przed zarysowaniem

przykrecone do profilu!
m Nosnos¢ max. 150 kg
m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
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ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER

SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

+ COLOUR

m Dedicated to work in households

m Light structure, convenient for storage

m Safe 0,60 [m] headband with tool shelf

m Steel platform 0,25 x 0,26 [m], specially embossed surface of
the platform ensures stability and safety work powder coated
m Notched steps powder coated, riveted and secured with
plastic covers

m Special non-slip feet ensure the highest safety standard,
protect the floor against scratches, screwed to the profile!

m | oad capacity max. 150 kg

m Quality EN 131

ALDP+K 150 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

+/-5%
RY+/-5%

e

A&;ROZN\C S
IGHTS MAY V/
0,6 [m]

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WE

4 5

- A [m] WYSOKOSCROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,75 2,97
B [M] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,75 0,97
C [m)] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,43 0,45
D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,47 1,70
G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12
WAGA [kg] WAGA/ WEIGHT 4,00 4,60
DXCXG [m] WYMARY OPAKOWANIA / PACKAGE 1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12




HOUSEHOLD LADDERS

FOR HOME

DD 2X2 125 KG

STOLEK ALUMINIOWY
WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 125 KG
m Dedykowany do pracy v gospodarstwach domowych
m Solidna konstrukcja drabiny z aluminium

m Wygodny podestr \bmu 0,20 x 0,345 [m]
. .

| |

ntyposlizgowymi
dtuznic oraz

DD 2X2 125 KG

ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

A [m] WYSOKOSCROBOCZA / WORKING HEIGHT

DRABINY DOMOWE

ALUMINUM STOOL
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

n vork in households
me ) struction made
m Convenient work platform 0,20 x 0,3
n

[ |

uminum

5[m]

e closed with non-slip feet

>ps are riveted to the side rails and

\hca ong side rails are
The wide corrugated s
secu ej vith p
m Hinges for protection against excessive spreading
m | oad capacity max. 125 kg

22 |
2,38

+/-5%
RY+/-5%

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

e

0,38

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

ROZNICSII
HTSMAY V/

0,39

e

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

0,41

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,16

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

1,50

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

DXCXG [Im] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE

0,41x0,39x0,16




DR[:\BEST

FOR HOME

3

DD 125 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER

WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 125 KG DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG
m Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach m Dedicated to everyday work in work in households
domowych m Sturdy ladder construction made of durable aluminum
m Solidna konstrukcja drabiny 7 wytrzymatego aluminium m Light, ::mde easy to gjore

m [ ekka, komg /godna w przechowywaniu m Convenient work platform 0,16 x 0,34 [m]

= Wygodny p S 34 [m] m Nc ] < ed and secured with black f

m Karbo > bieczone ostonkam me \ non-slip feet ensure the highest safety s

7 tworzywa sztucznego w kolorze czarnym protect the floor

n “jalne antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy m Additional belts to prevent slipping

J}mdawl bezpieczenstwa, chronig poditoge m | 0ad capacity max. 125 kg

"ko e pasy zabezpieczajace przed rozsunieciem

DD 125 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
A [mM] WYSOKOSEROBOCZA/WORKING HEIGHT 2,60 2,81 3,02 3,23 3,44 3,66
B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,60 0,81 1,02 1,23 1,44 1,66
C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDERWIDTH 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53
D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 0,63 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79
G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 1,80 2,60 3,20 3,90 4,50 6,80
DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 0,63x0,41x0,16 | 0,87x0,44x0,16 | 1,10x0,46x0,16 | 1,33x0,48x0,16  1,56x0,51x0,16 | 1,79x0,53x0,16

: iﬁ‘ 5%
RY+/-5%

ROZNICSII
HTSMAY V/

e

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK
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DD 2X2 150 KG

STOLEK ALUMINIOWY ) o
WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowany do codzienne] pracy w gospodarstwach
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych
oraz okazjonalnych remontach

m Solidna konstrukcja drabiny z aluminium

m Wygodny podest roboczy 0,20 x 0,345 [m]

m Mocne podfuznice zakonczone stopkami antyposlizgowymi
m Szerokie karbowane stopnie nitowane do podtuznic oraz
zabezpieczone ostonkami z tworzywa sztucznego

m /awiasy zabezpieczajgce przed rozsunieciem

Nosnosc max. 150 kg

Wyprodukowano zgodnie z norma EN 14183

Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

DRABINY DOMOWE

ALUMINUM STOOL
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to everyday work in households, office and
warehouse spaces as well as occasional renovations

m Sturdy ladder construction made of aluminum

m Convenient work [ 0,20 x 0,345 [m]

m [he strong side rails are ed with non-slip feet

m The wide corrugated steps are riveted to the side rails and
secured with plastic covers

m Hinges for protection against excessive spreading

m [ 0ad capacity max. 150 kg

Quality EN 14183

m Certified by TUV Rheinland

2x2

DD 2X2 150 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

A [m] WYSOKOSCROBOCZA / WORKING HEIGHT

+/-5%
RY+/-5%

2,38

e

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,38

ROZNICSII
HTSMAY V/

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

0,39

e

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

0,41

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,16

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

1,70

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

DXCXG [Im] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE

0,41x0,39x0,16




DD 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych,
przestrzeniach magazynowych oraz okazjonalnych remontach
m Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium

m [ ekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu

m Wygodny podest roboczy* 0,20 x 0,345 [m]/ 0,16 x 0,34 [m]
m Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone ostonkami

Z tworzywa sztucznego w kolorze zottym

m Antyposlizgowe stopki, przykrecone do profilu!
Dodatkowe pasy zabezpieczajace przed rozsunieciem
Nosnosc max. 150 kg

Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

tyfikat bezpieczerstwa TUV Rheinland
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n
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ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to work in households, office and warehouse
spaces as well as occasional renovations

Sturdy ladder construction made of durable aluminum

Light, compact, easy to store

Convenient work platform* 0,20 x 0,345 [m]/ 0,16 x 0,34 [m]
Notched steps riveted and secured with yellow plastic covers
Non-slip feet, screwed to the profile

Additional belts to prevent slipping

L oad capacity max. 150 kg

Quality EN 131

"
| |
| |
|
"
"
| |
| |
m Certified by TUV Rheinland

DD 150 KG

\E — A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,60 2,81 3,02 3,23 3,44 3,66
S&E B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,60 0,81 1,02 1,23 1,44 1,66
%§ C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53
%g D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 0,63 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79
g% G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,20 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16
% WAGA [kg] WAGA/ WeIGHT 2,40 3,20 4,20 4,90 5,80 6,80
fﬁ DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 0,63x0,41x0,20 | 0,87x0,44x0,20 | 1,10x0,46x0,16 | 1,33x0,48x0,16 | 1,56x0,51x0,16 | 1,79x0,53x0,16




DRABINY DOMOWE

HOUSEHOLD LADDERS

FOR HOME

STD 125 KG

DRABINA STALOWA DOMOWA o
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 125 KG

Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
Solidna konstrukcja drabiny ze stali malowanej proszkowo
Modele STD 3-8 malowane proszkowo - kolor szary
Modele STD 4-6 malowane proszkowo - kolor czarny
Bezpieczny 0,60 [m] pafak

Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie

tloczone] powierzchni gwarantuje bezpieczng prace

Karbowane stopnie, spawane!
Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniaja

stabilnos¢ pracy

Nosnosé max. 125 kg

MODEL 4 - 6

4
)
<
i
o

B STD4125KG

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

m Dedicated to work in households

m Sturdy ladder construction made of powder-coated steel
m Models STD 3-8 powder coated - gray colour

m Models STD 4-6 powder coated - black

m Safe 0,60 [m] headband

m Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially
embossed surface guarantees safe work

m Notched steps, welded!

m Special plastic feet ensure work stability

m [ 0ad capacity max. 125 kg

STD 125 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS 3 4 ) () 7 8
\E P ——— A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,57 2,75 3,00 3,20 3,46 3,68
Eé B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,57 0,75 1,00 1,20 1,46 1,68
%§ EL C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55
%é 3 D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,25 1,49 1,73 1,97 2,19 2,43
ég G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% <lw WAGA [kg] WAGA/ WeIGHT 4,10 4,90 6,10 7,50 8,80 10,8
fﬁ DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 1,25x0,4x0,08 | 1,49x0,43x0,08 | 1,73x0,46x0,08 | 1,97x0,49x0,08 | 2,19x0,52x0,08 | 2,43x0,55x0,08

o

B KOLORY /CO

KG
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MINIFERO 125 KG

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 125 KG

m Dedykowana do codzienne] pracy w gospodarstwach
domowych

m Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowane;
proszkowo
m Bezpieczny pate
m Stalowy podest roboczy o specjalnie ttoczonej powierzchni
gwarantuje bezpieczna prace

m Szerokie, karbowane stopnie

m Specjalne stopki 7z tworzywa sztucznego zapewniaja

 pracy
¢ max. 125 kg

MINIFERO 125 KG ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

- A [m] WYSOKOSCROBOCZA / WORKING HEIGHT

DR[:\BEST

FOR HOME

35

B MINIFERO 3125 KG

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

m Dedicated to everyday work in households

m Sturdy ladder construction made of powder-coated stee
| |

|

Safe headband
Steel worki
guarantee

safe work

ng platform with a specially embossed surface

L] ched steps
L] plastic feet ensure work stability
] capacity max. 125 kg

2
2,47

3
2,70

+/-5%
RY+/-5%

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,47

0,70

S

ROZNICSII
HTSMAY V/

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

0,47

0,47

e

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

0,91

1,16

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,05

0,05

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

3,60

5,30

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

DXCXG [Im] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE

0,91x0,46x0,05

1,16x0,47x0,05




HOUSEHOLD LADDERS

CERTIFICATE

EN 14183

NON PROFESSIONAL USE
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KITCHEN STEPS 150 KG

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
m Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej
‘0szkowo
m Wygodny pafak
Szerokie stopnie 0,31 x 0,205 [m] z powiokg antyposlizgowg
“jalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniajg
s ¢ pracy
m Nosnosc max. 150 kg
m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 14183

KITCHEN STEPS 150 KG

- A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

+/-5%
RY+/-5%

W B CTCHENSTEPS 3150 K¢

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to work in households

m Sturdy ladder construction made of powder-coated stee
m Comfortable headband

m Wide steps 0,31 x 0,205 [m] with anti-slip coating

m Special plastic feet ensure work stability

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Quality EN 14183

2 3
2,46 2,69

e

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,46 0,69

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

OZNIC Sl
HTSMAY V/

0,47 0,47

R0

o

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

1,16 1,40

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,15 0,15

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

5,00 7,00

MIARY | WAGI MOG,
MEASUREMENTS &WEK

DXCXG [Im] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE

1,16x0,47x0,15 1,40x0,47x0,15

DRABINY DOMOWE

* empr



ST TW 150 KG

TABORET STALOWY DOMOWY o
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach
domowych

m Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej
proszkowo

m Stalowy podest roboczy o specjalnej powierzchni
gwarantuje bezpieczna prace

m Szerokie stopnie

m Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniaja
stabilnos¢ pracy

m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 14183

ST TW 150 KG

ILOSC STOPNI / NUMBER OF STEPS

DR[:\BEST

CERTIFICATE

EN 14183

NON PROFESSIONAL USE

FOR HOME

37/

STEEL HOUSEHOLD STEP STOOL
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to everyday work in households

m Sturdy ladder construction made of powder-coated stee
m Steel working platform with a specially surface guarantees
safe work

m Wide steps

m Special plastic feet ensure work stability

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m Quality EN 14183

- A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

+/-5%
RY+/-5%

s

B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,27 0,46

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

ROZNICSI
HTSMAY V/

0,37 0,37

2

D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

0,27 0,46

G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS

0,29 0,50

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

1,65 3,10

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

DXCXG [Im] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE

0,27x0,37x0,29 0,46x0,37x0,50




LADDERS FOR PAINTING

EN 131
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DM 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA MALARSKA
WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Dedykowana do pracy w okazjonalnych remontach

m Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium

m Solidny, stalowy zawias z hakiem na wiaderko gwarantuje
wiasciwe rozstawienie drabiny

m [ ekka w transporcie oraz przenoszeniu

m Karbowane szczeble spawane do profilal

m Poszerzony trzeci stopien utatwia prace w pozycji stojacej
m Specialne antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy
standard bezpieczenstwa, chronig podfoge przed
zarysowaniami

m Nognosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

DRABINY MALARSKIE

ALUMINUM LADDER FOR PAINTING
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m Dedicated to work with occasional renovations

m Sturdy ladder construction made of durable aluminum
[ |

[ |

Light-weight and easy to transport and carry around
Asolid, steel hinge with a bucket hook guarantees the
correct positioning of the ladder
m [he grooved rungs are welded to the side rails
m [he extended third step makes it easier to work in a
standing position
m Special non-slip feet ensure the highest safet
protect the floor against scratches and maintain
m [ 0ad capacity max. 150 kg
m Quality EN 131

y standard,

DM 150 KG ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS ‘ 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7
\E - A [mM] WYSOKOSEROBOCZA/WORKING HEIGHT 2,27 2,57 2,87 3,16 3,41
Eé B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,27 0,57 0,87 1,16 1,41
%E C [M] SZEROKOSC DRABINY / LADDERWIDTH 0,45 0,46 0,46 0,49 0,53
§§ D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,04 1,31 1,61 1,91 2,21
g% G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
5 < ‘“F o WAGA [kgq] WAGA/ WeGHT 3,50 4,60 5,60 6,70 7,80
f§ DXCxXG [m] WYMIARY OPAKOWANIA/PACKAGE | 1,04x0,45x0,16 1,31x0,46x0,16 1,61x0,46x0,16 1,91x0,49x0,16 2,21x0,53x0,16




DREW 150 KG

DRABINA DREWNIANA MALARSKA
WEJSCIE DWUSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Drabina drewniana moze stuzy¢ do malowania lub réznych
innych prac wykonywanych wokét domu i ogrodu

m Wykonana z impregnowanego drewna sosnowego

m Dodatkowe elementy drabiny wykonane sg ze stali
ocynkowanej, w tym hak mocowany w gornej czesci drabiny,
prety wzmacniajace

m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z normg EN 131

PROFESSIONAL

39

WOODEN LADDER
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m [T can be used for painting or a variety of other works
carried out around the house and in the garden

m Made of impregnated pine wood

m Additional elements of the ladder are made of galvanized
steel, including a hook mounted at the top of the ladder,
reinforcing bars

m [ 0ad capacity max. 150 kg

m OQuality EN 131

BE —— A [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60
;J% B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 0,30 0,59 0,88 1,17 1,46
éé C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,45 0,49 0,53 0,57 0,61
§§ D [m] D:UGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 0,95 1,24 1,53 1,82 2,11
ég G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
% WAGA [kg] WAGA/weGHT 5,00 6,00 7,00 8,50 10,0
= DXCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA/ PACKAGE | 0,95x0,45x0,13 | 1,24x0,49x0,13 | 1,53x0,53x0,13 | 1,82x0,57x0,13 | 2,11x0,61x0,13




DRABINA OGRODOWA

GARDEN LADDERS

DRABINY
OGRODOWE

PROFESSIONAL
LADDERS FOR
GARDEN JOB!

FOR HOME
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| ALO 12150 KG

ALO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA OGRODOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE - NOSNOSC MAX. 150 KG

m Drabina aluminiowa wolnostojaca przeznaczona do
pracy w ogrodzie

m Wysokiej jakosci surowiec odporny na nieprzychylne
czynniki atmosferyczne

m Mocne i stabilne podiuznice zwezajace sie ku gorze
ufatwiajg prace nawet na duzych wysokosciach

m Przyspawane szczeble posiadaja antyposlizgowe ryflowania
m Podpora zakonczona mocnym stalowym szpicem, ktory
doskonalone zabezpieczy drabine przed przesuwaniem na
miekkim podtozu

m Nognosc max. 150 kg

ALO 150 KG

ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS

DR[:\BEST

FOR HOME
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ALUMINUM GARDEN LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

m A free-standing aluminum garden ladder

m The high-quality materials are resistant to unfavorable
weather conditions

m [he strong and stable side rails are bent at the top to
form a convenient handrail for easier working at significant
heights

m [he rungs are covered with non-slip ridges and grooves
m [he profile is ended with a strong steel point, which
perfectly protects the ladder against sliding on soft ground
m [ 0ad capacity max. 150 kg

\E A [m] WYSOKOSEROBOCZA/WORKING HEIGHT 3,14 3,40 3,64 3,93 4,19 4,47
%; B [m] WYSOKOSC PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT 1,14 1,40 1,64 1,93 2,19 2,47
%§ C [m)] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,92
g«c—g D [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,85 2,11 2,39 2,64 2,91 3,19
é% G [m] GRUBOSC DRABINY / LADDER THICKNESS 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
%é WAGA [kg] WAGA / WEIGHT 4,50 5,10 5,80 6,50 7,20 8,00
=3 DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE | 1,85x0,61x0,10 | 211x0,67%0,10 | 239x0,73:0,10 | 264079010 | 291X0850,10 | 319x0,920,10




LADDER SCAFFOLDING

1 CERTIFICATE [, [

< EN 1004 L

@) PROFESSIONAL USE
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H 3w1!

HECTOR PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR PRO to
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branzy budowlane;

m Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]

m /estaw do montazu przysciennego w komplecie!

m Boczne panele ochronne w komplecie!

m Ryflowane szczeble 28x28 [mm)] ttoczone do profila

m Stabilizator o vwymiarze 1,30 [m] jest ru hf\mv przez co
mozesz ustawi¢ dowolng odlegtoé¢ rusztowania od $ciany

m Specjalne przeguby utatwiaja montaz konstrukgji

m 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojaca!
m Nosnosc max. 200 kg
m Wyprodukowano zgodni

e znorma EN 1004

RUSZTOWANIA DRABINOWE

_—
-

' i

g

E/INCLUDED

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

m HEC T DR PRO aluminum ladder scaffolding is a
nulti-purpose mobile structure for the construction industry

] \fﬂ worklng platform 1,34 x 0,60 [m]

m 28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile

m Wall mounting kit included!

m Side protection parc\f ncluded!

[ Stablllzer with a dimension 1,30 [r novable so you can
position scaffolding QT any distance ﬂ om the wal

L] SDS\,\JUOH 1ts facilitate the assembly of the structure

m 3in1: scaffolding, walk-in ladders, free -standing ladder!

m [ 0ad capacity max. 200 kg

m OQuality EN 1004

EE s HECTOR PRO

Si - < Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 4,73

;‘% # B [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,91

%é _ C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,57 _
%‘—é >< E[m] SZEROKOSC/WIDTH 1,51 %
§§ - S [m] STABILIZATOR/ STABILIZER 1,31 g)_
é% E . WAGA [kg] WAGA/ WEIGHT 43,6

f§ E [M]  WYMIAROPAKOWANIA/ PACKAGE 0,57x0,325x2,00




HECTOR BASIC

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR BASIC to
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branzy budowlane;

m Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]

m /estaw do montazu przysciennego BRAK w komplecie!

m Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tfoczone do profila

m Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co
mozesz ustawi¢ dowolng odlegtosc rusztowania od sciany

m Specjalne przequby ufatwiaja montaz konstrukdji

m 3wT: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojaca!
m Nosnosc max. 200 kg

A/

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

DR[:\BEST

CERTIFICATE
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ALUMINUM SCAFFOLDING

m HECTOR BASIC aluminum ladder scaffolding is a
multi-purpose mobile structure for the construction industry
m Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]

m 28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile

m Wall mounting kit NOT included!

m Stabilizer with a dimension 1,30 [m] is movable so you can
position the scaffolding at any distance from the wall

Special joints facilitate the assembly of the structure

3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!

L]
m [ 0ad capacity max. 200 kg
m Quality EN 131

HECTOR BASIC HECTORBASICV1 HECTORBASICV2
SE - < Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 4,00 A2 2,80
;‘é # B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,91 B2 2,00
%% — C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,57 _ 2,00 [m] ?\;\)
§§ >< E[m] SZEROKOSC/WIDTH 1,51 / £ A\
§§ 7 S [m] STABILIZATOR / STABILIZER 1,31 # §‘
é% § - = WAGA [kg] WAGA/ WEIGHT 40,6 . g]
z§ . E ] S . [m] WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE 0,57x0,325x2,00 < d =3




LADDER SCAFFOLDING

k 8
| CERTIFICATE
= EN 1004 _—
O PROFESSIONAL USE
A v 1,
™
O
(a's)
(a8
'-F._'
1‘!
X- I
44 |
H 2w1! [
| i
-

ZEUS PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe ZEUS PRO to
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branzy budowlane;
Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]

Zestaw do montazu przysciennego w komplecie!
Boczne panele ochronne w komplecie!

Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tloczone do profila
Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co
mozesz ustawi¢ dowolng odlegtosc rusztowania od sciany
m 2w1: rusztowanie, drabina przystawnal!

m Nosnosc max. 200 kg

m Wyprodukowano zgodnie 7 1

na EN 1004

ZEUS PRO

Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT

RUSZTOWANIA DRABINOWE

¥ g °

t-'-“%-. J
e

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

m ZEUS PRO aluminum ladder scaffolding is a multi-f
0 *He structure for the construction mms;:m

m \Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]

L] 28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile

purpose

m Wall mounting kit included!

m Side protection parc\‘ ncluded!

[ Stablllzer with a dimension 1,30 [m] is movable so you can
position scaffolding at any distance from the wal

/

m 2inl: scaffoldlng, free- -standing ladder!
m [ 0ad capacity max. 200 kg
m Quality EN 1004

ZEUS PRO

4,73

+/-5%
RY+/-5%

'i“"’

B1 [ ] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH

3,91

C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH

ROZNICSI
HTSMAY V/

0,57

e

E [m] SZEROKOSC / WIDTH

1,51

S [m] STABILIZATOR / STABILIZER

1,31

2,73[m]
Al

WAGA [kg] WAGA / WEIGHT

é

42,0

—
>

MIARY | WAGI MOG/
MEASUREMENTS & WEK

[m] WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE

0,57x0,325x2,07
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ZEUS BASIC

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe ZEUS BASIC to
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branzy budowlanej
m Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]

m /estaw do montazu przysciennego - BRAK w komplecie!
m Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tfoczone do profila

m Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co
mozesz ustawi¢ dowolng odlegtosc rusztowania od sciany
m 2w1: rusztowanie, drabina przystawna!

m Nosnosc max. 200 kg

m Wyprodukowano zgodnie z normg EN 131

DR/ABEST
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W 2w1!

ALUMINUM SCAFFOLDING

m /EUS BASIC aluminum ladder scaffolding is a multi-purpose
mobile structure for the construction industry

m \Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]

m 28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile

m Wall mounting kit - NOT included!

m Stabilizer with a dimension 1,30 [m] is movable so you can
position the scaffolding at any distance from the wall

m 2in1: scaffolding, free-standing ladder!

m [ 0ad capacity max. 200 kg

m Quality EN 131

ZEUS BASIC ZEUSBASICV1 ZEUS BASICV2

SE - £ Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 4,00 A2 2,80

;‘% # B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,91 B2 2,07

%é - C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0 , 57 _
%‘—é >< E[m] SZEROKOSC/WIDTH 1,51 } %
§§ a S [m] STABILIZATOR / STABILIZER 1,31 # g,_
é% 8 - = WAGA [kg] WAGA/WEIGHT 39,0 . g]

z§ 3 S [m] WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE 0,57x0,325x2,00 28 p




RUSZTOWANIA DRABINOWE

LADDER SCAFFOLDING

PROFESSIONAL

46

ZESTAW UZUPELNIAJACY DO RUSZTOWANIA
HECTOR | ZEUS

m /estaw skiada sie 7z elementow, ktore stanowia dopetnienie do rusztowan w wersji BASIC
m Dokupujac dodatkowe zabezpieczenia praca na rusztowaniu stanie sie duzo bardziej bezpieczna i stabilna

SCAFFOLDING SUPPLEMENT KIT - HECTOR & ZEUS

m The set consists of elements that complement the scaffolding in the BASIC version
m By purchasing additional safeguards, work on the scaffolding will become much safer and more stable

KOtKA DO RUSZTOWANIA
DRABINOWEGO
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m /estaw kétek wykonanych z tworzywa sztucznego do
aluminiowego rusztowania drabinowego

m Kotka nalezy zamontowad bezposrednio do stabilizatora -
umozliwiajg fatwy i szybki transport rusztowania

m Srednica: 80 [mm]

m Koétka sg w zestawie w rusztowaniach:
Hector Pro, Hector Basic, Zeus Pro, Zeus Basic, lkar

WHEELES FOR LADDER SCAFFOLDING

m Plastic wheels set for aluminum ladder scaffolding
m Wheels should be mounted directly to the stabilizer - they
enable easy and quick transport of the scaffolding
m Diameter: 80 [mm]
m The wheels are included in the scaffolding:
Hector Pro, Hector Basic, Zeus Pro, Zeus Basic, lkar
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IKAR

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe [KAR to konstrukcja
jezdna dla branzy budowlangj
m Szeroki podest roboczy 1,30 x 0,60 [m]

DR[:\BEST

CERTIFICATE

-

EN 131 <

PROFESSIONAL USE C_)

(Vp]

(V]

Ll

L

o

[a's

(a
- #’.i

&

4

47

H 3w1!

ALUMINUM SCAFFOLDING

m [KAR aluminum ladder scaffolding is a mobile structure for
the construction industry
Wide working platform 1,30 x 0,60 [m]

| |

m Ryflowane szczeble 28x28 [mm] ttoczone do profila m 28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
m Stabilizator o wymiarze 1,10 [m] m Stabilizer with a dimension 1,10 [m]
m Specjalne przeguby ufatwiaja montaz konstrukdji m Special joints facilitate the assembly of the structure
m Mocne kotka z tworzywa sztucznego m Strong plastic wheels
m 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojaca!| m 3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
m Nosnosc max. 150 kg m | oad capacity max. 150 kg
m Wyprodukowano zgodnie z normg EN 131 m Quality EN 131

IKAR IKAR V1 IKAR V2
\E - £ Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA / WORKING HEIGHT 4,00 A2 3,25
éé # B1 [m] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 3,00 B2 3,00
§§ _ C [m] SZEROKOSC DRABINY / LADDER WIDTH 0,50
%—g >< E[m] szErROKoSC/WIDTH 1,30 ¥_ E
g% = S [m] STABILIZATOR / STABILIZER 1,10 9,_
§§ % - = WAGA [kg] WAGA/WEIGHT 27,0 E] ©
% -~ E . .S, [m]  WYMAROPAKOWANIA / PACKAGE 0,30x0,32x1,65 < 8 ]
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H 3w1!

ARD PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych

m Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium

m Szeroki podest roboczy 1,50 x 0,46 [m], specjalna
powierzchnia podestu zapewnia stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo
podczas pracy

m Ryflowane szczeble 28x28 [mm] ttoczone do profila

m Stabilizator o wymiarze 1,10 [m]

m Specialne antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy
standard bezpieczenstwa

m 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojaca!
m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

RUSZTOWANIA DRABINOWE

W Aisau{Jua W

BRAKW ZESTAWIE

NOT INCLUDED

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

m Dedicated to work in households

m Solid scaffolding structure made of aluminum

m \Wide working platform 1,50 x 0,46 [m], special surface of
the platform ensures stability and safety during work

28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
Stabilizer with a dimension 1,10 [m]

Special non-slip feet ensure the highest safety standard
3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
Load capacity max. 150 kg

Quality EN 131

ARD PRO

ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS ARD PRO 2x6 ARD PRO 2x7 ARD PRO 2x8
56 - — AT1/A2/A3 [m]isOKoscRoBOCZA/ 2,97/2,89/3,68 2,97/3,14/4,18 2,97/3,40/4,70
i L] I ol 2
gé i 52 [m] ;i’:sg:OSCDRAB\NY 2’67 3’20 3’73
g 11C[m] CADDERWIDTH 0,58 0,58 0,58
EEE E[m] SZEROKOSE / WIDTH 1,50 1,50 1,50
%% & z 3 oy = i S [m] STABILIZATOR / STABILIZER 1,10 1,10 1,10
2ol | ” [WAGA [kg]  waca weHT 16,0 17,0 18,0
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RUSZTOWANIE ALUMINIOWE ALUMINUM SCAFFOLDING
m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych m Dedicated to work in households
m Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium m Solid scaffolding structure made of aluminum
m Szeroki podest roboczy 1,14 x 0,34 [m], specjalna m Wide working platform 1,14 x 0,34 [m], a special surface
powierzchnia podestu zapewnia stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo | of the platform ensures stability and safety during work
podczas pracy m 25x25 [mm] grooved rungs pressed to the profile

m Ryflowane szczeble 25x25 [mm] tfoczone do profila m Stabilizer with a dimension 0,20 [m]

m Stabilizator o wymiarze 0,70 [m] m Special non-slip feet ensure the highest safety standard
m Specjalne antyposlizgowe stopki zapewniaja najwyzszy m 3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
standard bezpieczenstwa m [ 0ad capacity max. 150 kg

m 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojacal| m Quality EN 131
m Nosnosc max. 150 kg

m Wyprodukowano zgodnie z normga EN 131

ARD BASIC ILOSC SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS ARD BASIC 2x6 ARD BASIC 2x7 ARD BASIC 2x8 ‘
& - f— AT/A2/A3 [m]vome oo/ 2,97/2,89/3,68 2,97/3,14/4,18 2,97/3,40/4,70
;‘é B1 [m] EELk‘Jé;Togc:DRAB\NY/LADDER 1,61 1,87 2,14
%é BZ [m] Eé‘ﬁg‘gLSC'?RAB‘NY/LADDER 2,67 3120 3’73
o Clml e 0,46 0,46 0,46
%E@ E [m] SZEROKOSC / WIDTH 1,14 1,14 1,14
§§§ z 3 o f S [m] STABILIZATOR / STABILIZER 0,90 0,90 0,90
g | WAGA [kg]  weca/weisHt 11,0 12,0 13,0




LADDER ACCESSORIES

AKCESORIA DO DRABIN

FOR HOME

50

UNIWERSALNY
UCHWYT
NA KALENICE

DO WSZYSTKICH
MODELI DRABIN

UCHWYT NA KALENICE

UNIWERSALNY - DO WSZYSTKICH DRABIN

m Specjalny uchwyt do prac na dachu

m Stalowy uchwyt malowany proszkowo

m Mocne kotka z tworzywa sztucznego umozliwiajg transport
drur vy po dachul!

n wma, 0,50x 0,22 [m]

[ d@& 2,45 kg
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ROOF HOOKKIT - UNIVERSAL - FITS ALL LADDERS

m Special handle for working on the roof

m Steel handle for industrial ladders, powder coated

m Strong plastic wheels allow the ladder to be moved on
the roof!

m Dimensions: 0,50 x 0,22 [m]

m Weight: 2,45 kg

KOt KA DO DRABIN
WIELOFUNKCYJNYCH

UNIWERSALNE - DO WSZYSTKICH DRABIN DRABEST

m Koétka z tworzywa sztucznego do drabin przemystowych
m tatwy montaz!

CASTORS FOR INDUSTRIAL LADDERS
m Plastic wheels for industrial ladders
m Fasy to assemble!



I DR/\BEST

ODBOJNIK - UCHWYT DYSTANSOWY

m Stalowy uchwyt do drabin przemystowych, malowany proszkowo
m Dedykowany do prac przy renowacji $cian i czyszczeniu rynien

BUMPER - SPACER HOLDER
m Steel handle for industrial ladders, powder coated
m Dedicated to work on the renovation of walls and cleaning gutters

r B3

FUNKCJA NA SCHODY

DO DRABINY PRZEMYStOWEJ FUNCTION FOR STAIRS FOR INDUSTRIAL LADDER

PROFESSIONAL

J

5T

m Steel system ladder locking system to place a 3-piece
ladder on the stairs

m Stalowy system blokowania drabiny urmozliwiajacy
roztozenie drabiny 3-elementowej na schodach

DW3




AKCESORIA DO DRABIN

LADDER ACCESSORIES
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UCHWYT DO DRABINY NA
BAGAZNIK SAMOCHODOWY

m Uchwyt do transportu drabiny na samochodzie
m tatwy montaz!

CAR ROOF RACK LADDER CLAMPS
m A handle for transporting a ladder on the car
m Fasy to assemble!

UCHWYT ALUMINIOWY DO
PRZECHOWYWANIA DRABINY

m Aluminiowy uchwyt do przechowywania drabiny na scianie
m Diugosc 0,32 [m]! Najdtuzszy uchwyt na rynku!
m Uniwersalny - do wszystkich modeli drabin

UNIVERSAL WALL-WELDED HANDLE FOR STORING

m Aluminum bracket for storing the ladder on the wal
m Length 0,32 [m]! The longest handle on the market!
m Forall types of ladders!

SZPIC STALOWY

DO DRABIN OGRODOWYCH

m Stalowy szpic malowany proszkowo
m Stabilizuje drabine na gruncie

STEEL TIP FOR GARDEN LADDERS

m Steel tip powder coated
m Stabilizes the ladder on the ground



DR[:\BEST

HAK STALOWY DO DRABINY PRZEMYSLOWEJ
m Stalowy hak malowany proszkowo
m Wymiary: 0,31 x0,05x 0,47[m]; 0,4kg

STEEL HOOK
m Steel hook for industrial ladders, powder coated
m Dimensions: 0,31 x0,05x 0,47[m]; 0,4 kg

PROFESSIONAL

STALOWY STOPIEN/ PODEST UNIWERSALNY

DO DRABIN PRZEMYSLOWYCH

m Do wszystkich drabin przemystowych na rynku
Malowany proszkowo

LN

| |
m Wymiary: 0,265 x 0,250 [m]; 1,5kg
||

Maksymalne obciazenie 150 kg

STEEL PLATFORM

m Forindustrial ladders

m Powder coated

m Dir NS: 53
0,265x 0,250 [m]; 1,5kg

m Maximum load: 150 kg

HACZYK NA WIADRO DO DRABINY DOMOWE)J

u T\/,OW\/ WO sztuczne, bar WIONY W masle

m Wymiary: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
m Maksymalne obcigzenie 10 kg
m Do drabin ALD

BUCKET HOOK FOR THE HOME LADDER
m Plastic, dyed in mass

m Dimensions: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
m Maximum load: 10 kg

m For ALD ladders

POLKA NA NARZEDZIA DO DRABINY DOMOWE] J
m [worzywo sztuczne, barwiona w masie
m Wymiary: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m]; 0,25kg
m Maksymalne obcigzenie 10 kg
m Wyposazona w hak na ktorym mozna powiesic¢
np. pojemnik z farba

TOOL RACK FOR THE HOME LADDER

Plastic, dyed in mass

m Dimensions: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m]; 0,25 kg

m Maximum load: 10 kg

m Equipped with a hook on which you can hang
a container with paint



AKCESORIA DO DRABIN

LADDER ACCESSORIES

~ 3«’. STABILIZATOR ALUMINIOWY DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH
- m Mocny profil aluminiowy

m Antyposlizgowe stopki z tworzywa sztucznego
m Stabilizuje drabine
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ALUMINUM STABILIZER FOR MULTI-FUNCTION LADDERS

m Strong aluminum profile
m 1-slip plastic feet
[ Stab\\wes the ladder

m Instrukcja montazu stabilizatora/ Instalation instruction stabilizer

abilizator/ stabilizer 900 [mm] Stamhzctor/ stabilizer 280, 1100, 1200 [mm]
[ | ‘ own
=
o3
<5
UZ
=
2
=
54 =
| ) B
STABILIZATOR/ STABILIZER 900 [Mm] W N S
el h W > (o)}
m Profil 60x20 [m] M8x130 (x4) M8 (x8) M8 (x4)
m Dla/ for DW3 PRO*' 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
7 v r ‘ 980 [mm] _
= : = =]
=
J0) B
AN\ 0
STABILIZATOR / STABILIZER 980 [MMm] > (o)}
Mé6x80 (x2) M6 (x4) M6 (x2)

m Profil 40x20 [mm]
m Dla/ for DW3 BASIC: 3x6, 3x/, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 1100 [mm)

l e _— ' = = = g
STABILIZATOR / STABILIZER 1100 [MM] b ‘ ‘ ‘ 9

&
1100 [mMm]

SR 0000
m Profil 60x20 [mm] M6x100 (x2) M6 (x4) M6 (x2)
m Dla/ for DPBASIC: 1x12, 1x14; DPPRO 1x12, 113, 114, 1x15, 116, 1x17/

117, ‘
DW2 PRO: 2x6, 2x/, 2x8, 2x9, 2x10, 2x] DW3 PRO: 3x6, 3x/, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 1200 [mm

g = -3 S
T
STABILIZATOR / STABILIZER 1200 [mM] ﬁ ‘ %‘ ' ‘ Q@

Profil 60520 e 0000
m Profil 60x20 [mm] ) o - ) M8x110 (x2) M8 (x4) M8 (x2)
m Dla/ for DW2 PRO: 2x12 C2x13, 2x14; DW3 PRO: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
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STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO DRABIN DOMOWYCH

m Specjalne antyposlizgowe stopki, chronig podtoge przed zarysowaniem
= Model/ profil [mm]:

01/ 33x 20 - do drabin domowych ALD

02/ 40 x 20 - do drabin domowych ALD i DD

NON-SLIP FEET FOR HOUSEHOLD LADDERS

m Special non-slip feet, protect the floor against scratching
m Model/ profile [mm]:

01/ 33x 20 - for ALD household ladders

02/ 40 x 20 - for ALD and DD household ladders

STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO DRABIN
WIELOFUNKCYINYCH

m Solidne antyposlizgowe stopki, zapewniaja stabilnos¢ drabin
= Model/ profil [mm]:
01/ 50x20, 02/ 60x20, 03/ 70x20, 04/ 82x25, 05/ 95x25
m Stopki czarne do drabin BASIC - modele: 01, 02, 03
m Stopki zofte do drabin PRO - modele: 02, 03, 04, 05

NON-SLIP FEET FOR MULTIFUNCTIONAL LADDERS

m Solid non-slip feet ensure the stability of the ladders
m Model/ profile [mm]:
01/ 50x20, 02/ 60x20, 03/ 70x20, 04/ 82x25, 05/ 95x25
m Black feet for BASIC ladders - models: 01, 02, 03
m Vellow feet for PRO ladders- models: 02, 03, 04, 05

STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO STABILIZATOROW

m Solidne antyposlizgowe stopki, zapewniaja stabilnosc drabin
m Model / profile [mm]:

01/ 40x20 - do stabilizatora o profilu 40 x 20 [mm]

02 / 60x25 - do stabilizatora o profilu 60 x 20 [mm]

NON-SLIP FEET FOR STABILIZER

m Solid non-slip feet ensure the stability of the ladders
m Model / profiles [mm]:

07/ 40x20 - for the stabilizer with a 40 x 20 [mm] profile

02 / 60x25 - for a stabilizer with a profile of 60 x 20 [mm] profile

PROFESSIONAL

55



FIRE ESCAPE LADDERS

MODULOWE DRABINY EWAKUACYINE
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DRABINY EWAKUACYJNE NA ZAMOWIENIE

Projektujemy i wykonujemy stalowe drabiny ewakuacyjne indywidualnie dostosowane do wymagan klienta oraz
obiektu. Drabiny ewakuacyjne marki Drabest spetniajg wszelkie niezbedne normy, posiadaja atesty | certyfikaty
BHP, zapewniaja bezpieczerstwo | wygode w trakcie wykonywane] pracy. Pionowa drabina ewakuacyjna jest
mocowana na stafe, na budynkach lub maszynach a jej podstawowa funkcjg jest w petni bezpieczne wchodzenie
na konstrukcje do jakich zostata przytwierdzona.

m 35 lat doswiadczenia w branzy konstrukeji specjalnych!

m Konstrukcja dopasowana do obiektu

m Realizacja na czas

m Bezplatna wycena - wyslij zapytanie na adres uslugi@drabest.pl

m Realizujemy rowniez indywidualne konstrukcje stalowe na zamaéwienie
takie jak stojaki na rowery czy schody magazynowe




PROFESJONALNE DRABINY OD PONAD 30 LAT!

PROFESSIONAL LADDERS MADE FOR OVER 30 YEARS!

PONAD 30 LAT DOSWIADCZENIA!

Firma Drabest zostata zatozona 15 grudnia 1990 roku w Krakowie przez Piotra Palucha. Od tamtego czasu realizuje
swoja misje, ktéra brzmi ,Dostarczac ludziom produkty najwyzszej jakosci, zapewniajace bezpieczenstwo w pracach
na wysokosciach za niewygdrowang cene”. Na przestrzeni 30 lat firma rozwijata sie dynamicznie na rynku krajowym
oraz zdobywata kolejne rynki zagraniczne. Sukcesywne powiekszanie asortymentu oferowanego naszym klientom
oraz wieloletnie doswiadczenie, pozwala nam zaspokajac potrzeby kazdego uzytkownika. Obecnie produkujemy
rézne rodzaje aluminiowych oraz stalowych konstrukeji dla przemystu oraz uzytku domowego. Naszym flagowym
produktem sg domowe drabiny aluminiowe i stalowe oraz drabiny przemystowe w nowej linii PRO i BASIC!

NAJWYZSZA JAKOSC!

Stawiajgc na produkty Drabest otrzymujesz najwyzszej jakosci sprzety do pracy na wysokosci, w tym, m.in.
rusztowania czy drabiny. Masz przed sobg oferte jednej z czotowych, polskich firm w tej branzy. Szeroki wachlarz
produktéw od Drabest doskonale sprawdza sie zarowno do szeroko pojetych prac budowlanych, remontowych
jak i do uzytku w gospodarstwie domowym.
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PROFESSIONAL LADDERS MADE FOR OVER 30 YEARS!

Drabest was established on 15 December 1990 in Krakow by Piotr Paluch. Since then, it has been pursuing its
mission to "provide people with products of the top quality for a reasonable price while ensuring safety at
heights." The company has been developing dynamically on the domestic market and conguering new foreign
markets for over 30 years. The successive expansion of the assortment offered to our customers and many years
of experience allow us to meet the needs of every user. We currently manufacture various types of aluminium
and steel structures for industry and domestic use. Our flagship products are aluminium and steel household
ladders and industrial ladders in the new BASIC and PRO line!

TOP QUALITY!

Choosing Drabest products you receive the top-quality equipment for the work at heights, including scaffolding
and ladders. Here you have the offer of one of the leading Polish companies in this industry. The extensive
portfolio of the Drabest products is a perfect solution for a wide range of construction and renovation works, as
well as for domestic
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DRABEST SP. Z O.0O.

Mnikow 281,

32-084 Morawica, Polska
www.drabest.pl
www.drabest.com

Handel@drabest.pl
Export@drabest.pl
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