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LADDER HOIST
_____

WINDA DEKARSKA

4

WINDA DEKARSKA
_____

ALUMINIOWA KOSNTRUKCJA DRABINOWA

■ Lekka aluminiowa konstrukcja, która sprawdzi się doskonale jako codzienne wsparcie w pracach budowlanych oraz remontach
■ Łatwy montaż i demontaż, a po złożeniu kompaktowa forma pozwoli na wygodny transport oraz przechowywanie 
■ Wszystkie elementy mają łączną wagę 90 kg
■ Prędkość podnoszenia aż 10 metrów na minutę o udźwigu do 125 kilogramów
■ Duży wózek transportowy STANDARD lub do FOTOWOLTAIKI, który dodatkowo pokryty jest wodoodporną antypoślizgową 
sklejką
■ Wózek możesz dostosować do przewożonych nim materiałów o niestandardowych wymiarach
■ Winda dekarska Drabest posiada wszelkie niezbędne atesty oraz spełnia normy BHP
■ Zapewni Tobie oraz Twoim pracownikom wiele lat bezpiecznej i wygodnej pracy

 

WCIĄGARKA DRABINOWA / LADDER HOIST
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12,5

1,12

0,63

0,75x0,80x2,15

WYSOKOŚĆ DO DACHU / HEIGHT TO THE ROOF

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

STABILIZATOR / STABLIZER

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

DŁUGOŚĆ PODPORY  / LADDER LENGTH 1,90÷3,30

A [m]

B [m]

E [m]

C [m]

WAGA [kg]

B x C x G

G [m]

90

NEW
2023
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LADDER HOIST
_____

ALUMINUM CONSTRUCTION

■ Light-weight aluminum device, perfect for aiding everyday construction or maintenance jobs. Allows to finish the job quicker 
and in a professional manner
■ Easy to assemble and disassemble. When folded, it can be conveniently transported and stored 
■ The fully assembled hoist weighs 90 kg
■ Our hoist can lift up to 125 kg of material while traveling at the speed of 10 m per minute
■ Large carrier STANDARD or for PHOTOVOLTAIC MODULES, which is finished with a waterproof non-slip plywood
■ The carrier can be adapted to the type of transported materials that have non-standard measurements, such as long 
wooden beams
■ Our ladder hoist has obtained all the necessary certificates and complies with the OHS regulations
■  It will provide you and your employees with years of safe and comfortable work

_____

■  Wózek STANDARD WT-AL-M-12
     LADDER HOIST STANDARD

_____

■  Wózek do FOTOWOLTAIKI WT-AL-M-12-BW
    LADDER HOIST FOR PV MODULES

1,18 [m]

0,80 [m
]
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WCIĄGARKA DRABINOWA / LADDER HOIST

1200 W

230 V

12[m]

125 [kg]

IP 54

MOC SILNIKA/ OUTPUT POWER

NAPIĘCIE ZASILANIA/ SUPPLY VOLTAGE

DŁUGOŚĆ LINY/ LINE LENGTH

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENE WYCIĄGU/ MAX. LOAD

DŁUGOŚĆ PRZEWODU PILOTA/ REMOTE CONTROL 
CABLE LENGTH
STOPIEŃ OCHRONY SILNIKA/ ELECTRIC MOTOR 
INGRESS PROTECTION RATING

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA/ LIFTING SPEED 10 [m/min.]

1,5 [m]

LOOK AT THE VIDEO
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MULTIFUNCTIONAL LADDERS
_____
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PRACY!
_____

PROFESSIONAL

LADDERS FOR

EVERY JOB!
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■  DW3 PRO 3x13 150 KG



DW3 PRO 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

■  Profesjonalna drabina trzyelementowa PRO to doskonałe 
narzędzie pracy dla specjalistów, poszukujących najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz solidności
■  Stabilizator montowany wyłącznie za pomocą śrub!
■  Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadają ryflowanie, 
przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
■  Zaciskane stopki antypoślizgowe oraz prowadnice 
ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
■  Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
■  Możliwość korzystania z drabiny na schodach!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland 

_____

INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER

■  Professional three-element ladder PRO is a perfect work 
tool for specialists looking for the highest standards of safety 
and durability
■  Stabilizer mounted only with screws!
■  Rungs with a 28x28 [mm] profile have grooves, attached to 
the profile with a strong pressing system
■  Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set the 
ladder in a free-standing position
■  Robust hooks, painted keeper and automatic locks
■  Ability to use a ladder on the stairs!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE
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MULTIFUNCTIONAL LADDERS
_____
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■  DW3 PRO 3x13 150 KG
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

WAGA / WEIGHT

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

A1 [m]

A2 [m]

B2 [m]

B1 [m]

G [m]

WAGA [kg]

C [m]

3,40

4,43

3,45

1,68

0,16

9,10 10,2

0,45

3x6

3,75

5,05

4,09

1,95

0,16

0,45

3x7

11,5

4,00

5,05

4,09

2,20

0,16

0,45

3x8

A
1 

A
2 

B2

C 

B1

G

13,0

4,51

5,84

4,90

2,46

0,16

0,45

3x9

15,1

5,01

6,31

5,39

2,72

0,18

0,45

3x10

16,4

5,01

6,31

5,39

2,98

0,18

0,45

3x11

23,0

6,04

8,09

7,24

3,25

0,19

0,48

3x12

24,6

6,56

8,61

7,77

3,52

0,19

0,48

3x13

28,0

7,06

9,62

8,82

3,78

0,22

0,48

3x14

32,0

7,58

10,40

9,62

4,05

0,22

0,48

3x15

34,0

8,08

10,83

10,07

4,31

0,22

0,48

3x16ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDW3 PRO 150 KG



  

DW3 BASIC 3x9 150 KG

DW3 BASIC 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

■  Drabina trzyelementowa BASIC to doskonałe narzędzie 
pracy domowych majsterkowiczów
■  Stabilizator montowany wyłącznie za pomocą śrub!
■  Szczeble o profilu 25x25 [mm] posiadają ryflowanie, 
przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
■  Zaciskane, czarne stopki antypoślizgowe oraz prowadnice 
ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
■  Solidne zaczepy i blokady automatyczne
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland 3x6, 3x7, 3x9, 3x11

_____

ALUMINUM LADDER FOR HOME

■ The BASIC three-element ladder is an excellent tool for 
home DIY enthusiasts
■ Stabilizer mounted only with screws!
■ Rungs with a 25x25 [mm] profile have grooves, attached 
to the profile with a strong pressing system
■ Black clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to 
set the ladder in a free-standing position
■ Robust hooks and automatic locks
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland 3x6, 3x7, 3x9, 3x11

 

EN 131

CERTIFICATE

NON PROFESSIONAL USE
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

WAGA / WEIGHT

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

A1 [m]

A2 [m]

B2 [m]

B1 [m]

G [m]

WAGA [kg]

C [m]

3x6

3,17

3,98

2,97

1,65

0,13

8,00

0,46

A
1 

A
2 

B2

C 

B1

G

3x7

9,10

3,42

4,23

3,25

1,90

0,13

0,46

3x8

11,00

3,94

4,97

4,02

2,20

0,16

0,45

3x9

12,00

4,49

5,47

4,54

2,46

0,16

0,46

3x10

13,40

4,44

5,72

4,80

2,70

0,16

0,45

3x11

16,00

5,26

6,55

5,64

2,99

0,18

0,46

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDW3 BASIC 150 KG



MULTIFUNCTIONAL LADDERS
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

WAGA / WEIGHT

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

A1 [m]

A2 [m]

B2 [m]

B1 [m]

G [m]

WAGA [kg]

C [m]

7,20

3,22

4,25

3,00

1,94

0,11

0,46

2x7

9,00

3,72

5,02

3,79

2,46

0,12

0,46

2x9

10,30

3,98

5,53

4,32

2,72

0,14

0,46

2x10

11,20

4,23

5,78

4,58

2,98

0,14

0,46

2x11

17,20

4,62

6,55

5,64

3,52

0,14

0,48

2x13

A
1 

A
2 

B2

C 

B1

G

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDW2 PRO 150 KG

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

DW2 PRO 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

■  Profesjonalna drabina dwuelementowa PRO to doskonałe 
narzędzie pracy dla specjalistów, poszukujących najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz wytrzymałości
■  Stabilizator montowany wyłącznie za pomocą śrub! 
Profil 60x20 [mm]
■  Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadają ryflowanie, 
przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
■  Zaciskane stopki antypoślizgowe oraz odbojniki ułatwiają 
ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
■  Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

 
_____

INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER

■  Professional two-element ladder PRO is a perfect work tool 
for specialists looking for the highest standards of safety and 
durability
■  Stabilizer mounted only with screws! Profile 60x20 [mm]
■  Rungs with a 28x28 [mm] profile have grooves, attached to 
the profile with a strong pressing system
■  Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set the 
ladder in a free-standing position
■  Robust hooks, painted keeper and automatic locks
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland

DW2 PRO 2x13 150 KG
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

WAGA / WEIGHT

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

A1 [m]

A2 [m]

B2 [m]

B1 [m]

G [m]

WAGA [kg]

C [m]

5,50

2,95

3,70

2,70

1,64

0,095

0,45

2x6

6,00

3,16

3,96

2,97

1,91

0,095

0,45

2x7

A
1 

A
2 

B2

C 

B1

G

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDW2 BASIC 150 KG

DW2 BASIC 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

■  Profesjonalna drabina dwuelementowa BASIC to doskonałe 
narzędzie pracy dla specjalistów, poszukujących najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz wytrzymałości
■  Stabilizator montowany wyłącznie za pomocą śrub! 
Profil 40x20 [mm]
■  Szczeble o profilu 25x25 [mm] posiadają ryflowanie, 
przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
■  Zaciskane stopki antypoślizgowe oraz odbojniki ułatwiają 
ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
■  Solidne zaczepy i blokady automatyczne
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

 
_____

ALUMINUM LADDER FOR HOME

■  Professional two-element ladder BASIC is a perfect work 
tool for specialists looking for the highest standards of safety 
and durability
■  Stabilizer mounted only with screws! Profile 40x20 [mm]
■  Rungs with a 25x25 [mm] profile have grooves, attached to 
the profile with a strong pressing system
■  Clamp-on anti-slip feet and bumpers make it easy to set the 
ladder in a free-standing position
■  Robust hooks and automatic locks
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

DW2 BASIC 2x6 150 KG

EN 131

CERTIFICATE

NON PROFESSIONAL USE
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EN 131

CERTIFICATE

NON PROFESSIONAL USE

DP PRO 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

■  Profesjonalna drabina przystawna PRO, z której korzysta 
tysiące specjalistów branży technicznej, zajmujących się 
serwisem urządzeń, remontami czy wykończeniem wnętrz 
■  Modele od 12 do 18 stopni posiadają dodatkowy stabilizator
■  Szczeble posiadają ryflowanie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, przytwierdzone do profilu systemem 
mocnego tłoczenia, modele 5-14 szeble o profilu 25x25 [mm], 
modele 15-18 szeble o profilu 28x28 [mm]
■  Całość uzupełniona jest o czarne stopki antypoślizgowe, 
które zabezpieczają przed przesunięciami drabiny
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

_____

INDUSTRIAL ALUMINUM LADDER

■  Professional leaning ladder PRO, used by thousands of 
specialists servicing appliances, doing maintenance or 
finishing interiors
■  Models from 12 to 18 steps have an additional stabilizer
■  The rungs are grooved to ensure safety, attached to the 
profile with a strong pressing system, models 5-14 ungs of the 
25x25 [mm] profile, models 15-18 sungs of the 28x28 [mm] profile
■  The whole is supplemented with black non-slip feet that 
protect against ladder shifts
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

  

DP PRO 12 150 KG
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

STABILIZATOR / STABILIZER

A [m]

G [m]

C [m]

WAGA [kg]

2,43

0,05

0,40

2,00

-

5

2,69

0,05

0,40

2,30

-

6

2,98

0,05

0,40

2,70

-

7

3,24

0,05

0,40

3,00

-

8 9 10

3,97

0,06

0,40

4,50

-

11 12

4,50

0,06

0,40

5,50

13 14

5,00

0,08

0,41

9,50

15

5,26

0,08

0,41

10,3

16

5,52

0,08

0,41

10,8

17

5,78

0,08

0,825 0,825 0,90 0,90 0,90

0,41

11,3

18

A

C 

B

G

DP PRO 150 KG

S [m]

3,46

0,05

0,40

3,40

-

3,72

0,05

0,40

3,70

-

4,24

0,06

0,40

5,00

0,825

4,75

0,06

0,825

0,40

6,00

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTHB [m] 1,39 1,65 1,92 2,18 2,98 3,52 4,05 4,32 4,58 4,852,45 2,71 3,25 3,78



■  DU PRO 4x3 150 KG

DU PRO 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3 Z PODESTEM

■  Drabina uniwersalna PRO to doskonałe narzędzie pracy 
domowych majsterkowiczów
■  Dwa stabilizatory 60x20 [mm]
■  Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadają ryflowanie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, przytwierdzone do profilu 
systemem mocnego tłoczenia
■  Czarne stopki antypoślizgowe w stabilizatorze 
zabezpieczają przed przesunięciami drabiny
■  Nośność max. 150 kg
■  Podest w zestawie!
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

_____

ALUMINUM MULTI-PURPOSE LADDER 4X3 WITH PLATFORM

■ An aluminum multi-purpose ladder PRO is an excellent tool 
for home DIY enthusiasts
■  Two stabilizers 60x20 [mm]
■  The rungs of the 28x28 [mm] profile are grooved to ensure 
safety, attached to the profile with a strong pressing system
■  Black non-slip feet in the stabilizer protect against ladder 
shifts
■  Load capacity max. 150 kg
■  Platform included!
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland
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EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

MULTI-PURPOSE LADDER 4X3
_____

DRABINA UNIWERSALNA 4X3
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

STABILIZATOR / STABILIZER

A1/A2/A3/A4 [m]

B1/B2/B3/B4/B5[m]

G [m]
S [m]

BxCxG [m]

C [m]

WAGA [kg] 15,20

4x3

2,90/3,01/3,81/4,34

0,90/1,80/2,60/3,45/0,95

0,25

0,25x0,95x0,35

0,825 - 2 SZTUKI / PIECES 

B4
 

B3
 

B2
 

A
1 

B1
 

A
2 

A
3 

A
4 

C 

B5

G

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDU PRO 150 KG
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DU BASIC 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3

■  Drabina uniwersalna DRABEST to doskonałe narzędzie 
pracy domowych majsterkowiczów
■  Dwa stabilizatory 60x20 [mm]
■  Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadają ryflowanie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, przytwierdzone do profilu 
systemem mocnego tłoczenia
■  Czarne stopki antypoślizgowe w stabilizatorze 
zabezpieczają przed przesunięciami drabiny
■  Podest - brak w zestawie (opcja dodatkowa)
■  Nośność max. 150 kg

_____

ALUMINUM MULTI-PURPOSE LADDER 4X3

■ An aluminum multi-purpose ladder DRABEST is an excellent 
tool for home DIY enthusiasts
■  Two stabilizers 60x20 [mm]
■  The rungs of the 28x28 [mm] profile are grooved to ensure 
safety, attached to the profile with a strong pressing system
■  Black non-slip feet in the stabilizer protect against ladder 
shifts
■  Platform - not included (additional option)
■  Load capacity max. 150 kg
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

STABILIZATOR / STABILIZER

A1/A2/A3/A4 [m]

B1/B2/B3/B4/B5[m]

G [m]
S [m]

BxCxG [m]

C [m]

WAGA [kg] 11,80

4x3

2,90/3,01/3,81/4,34

0,90/1,80/2,60/3,45/0,95

0,25

0,25x0,95x0,35

0,825 - 2 SZTUKI / PIECES 

B4
 

B3
 

B2
 

A
1 

B1
 

A
2 

A
3 

A
4 

C 

B5

G

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSDU BASIC 150 KG
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■  DU BASIC 4x3 150 KG
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HOUSEHOLD LADDERS
_____

DRABINY DOMOWE
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CREATE 

YOUR HOME 

WITH 

DRABEST
_____

NAJLEPSZE

DRABINY DLA

TWOJEGO DOMU!
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HOUSEHOLD LADDERS
_____

DRABINY DOMOWE

ALD 125 KG + HACZYK
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 125 KG

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z haczykiem na wiaderko
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie 
tłoczonej  powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa, chronią podłogę przed zarysowaniem
■  Dodtakowe pasy w modelach ALD 6 ,7 ,8
■  Nośność max. 125 kg

20

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

■  Dedicated to work in households
■  Sturdy ladder construction made of durable aluminum
■  Safe 0,60 [m] headband with a hook for a bucket
■  Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially 
embossed surface guarantees safe work
■  Notched steps riveted and secured with black plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor against scratches and maintain
■  Additional belts on ALD 6, 7, 8 models
■  Load capacity max. 125 kg

■  ALD 4 125 KG
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ALD 125 KG
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0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

2,50 2,90 3,60 4,20 4,70 5,60
1,21x0,4x0,12 1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,48x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12

0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

■  W ZESTAWIE / INCLUDED



■  ALDP 4 125 KG
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max. 125 KG

DRABINA DOMOWA

HOUSEHOLD LADDER
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■  W ZESTAWIE / INCLUDED

ALDP 125 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA 
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z półką na narzędzia
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie
tłoczonej  powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa, chronią podłogę przed zarysowaniem
■  Dodtakowe pasy w modelach ALDP 6 ,7 ,8
■  Nośność max. 125 kg

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

■  Dedicated to work in households
■  Sturdy ladder construction made of durable aluminum
■  Safe 0,60 [m] headband with tool shelf
■  Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially 
embossed surface guarantees safe work
■  Notched steps riveted and secured with black plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor against scratches and maintain
■  Additional belts on ALDP 6, 7, 8 models
■  Load capacity max. 125 kg
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ALDP 125 KG
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0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

2,50 2,90 3,60 4,20 4,70 5,60
1,21x0,4x0,12 1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,48x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12

0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT



HOUSEHOLD LADDERS
_____

DRABINY DOMOWE
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■  ALD 4 150 KG
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ALD 150 KG + HACZYK
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych 
oraz okazjonalnych remontach
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z haczykiem na wiaderko
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie tłoczonej 
powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami 
z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
■  Specjalne antypoślizgowe stopki, przykręcone do profilu
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to everyday work in households, office and 
warehouse spaces as well as occasional renovations
■  Safe 0,60 [m] headband with a hook for a bucket
■  Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially 
embossed surface guarantees safe work, powder coated
■  Notched steps riveted and secured with yellow plastic 
covers
■  Special non-slip feet, screwed to the profile
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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ALD 150 KG

A
 

B
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6 
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]

C 

D

G

3 4 5 6 7 8

C [m]

G [m]

0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

3,20 3,70 4,30 5,10 5,80 6,60
1,21x0,4x0,12 1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,48x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12

0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

■  W ZESTAWIE / INCLUDED
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■  ALDP 4 150 KG

23

■ 
 A

L
D

P
  5

, 
6

, 
7,

 8
  1

50
 K

G

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

ALDP 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA 
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Lekka konstrukcja, wygodna do przechowywania
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z półką na narzędzia
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o tłoczonej powierzchni 
gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
■  Karbowane stopnie, nitowane i zabezpieczone osłonkami
z tworzywa sztucznego
■  Antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard 
bezpieczeństwa, chronią podłogę przed zarysowaniem, 
przykręcone do profilu!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF

■  Dedicated to work in households
■  Light structure, convenient for storage
■  Safe 0,60 [m] headband with tool shelf
■  Steel platform 0,25 x 0,26 [m], specially embossed surface of 
the platform ensures stability and safety work powder coated
■  Notched steps, riveted and secured with plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor against scratches, screwed to the profile!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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ALDP 150 KG

A
 

B
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3 4 5 6 7 8

0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

3,20 3,70 4,30 5,10 5,80 6,60
1,21x0,40x0,12 1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,48x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12

0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,54 2,75 2,97 3,19 3,40 3,62WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

  

■  W ZESTAWIE / INCLUDED



HOUSEHOLD LADDERS
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DRABINY DOMOWE
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■  ALDP+P 4 150 KG

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE
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ALDP+P 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA 
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA 
+ PORĘCZE
■  Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych
oraz okazjonalnych remontach
■  Ergonomiczne poręcze pomagają przy wchodzeniu
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk oraz półka na narzędzia
■  Stalowy podest 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie tłoczonej 
powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami 
tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
■  Specjalne antypoślizgowe stopki, przykręcone do profilu!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF
+ HANDRAILS
■  Dedicated to everyday work in households, office and 
warehouse spaces as well as occasional renovations
■  Ergonomic handrails help when entering
■  Safe 0,60 [m] headband with tool shelf
■  Steel platform 0,25 x 0,26 [m], specially embossed  surface of 
the platform ensures stability and safety work powder coated
■  Notched steps riveted and secured with yellow plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
screwed to the profile
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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ALDP+P 150 KG
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4 5 6 7 8

0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

4,45 5,05 5,85 6,65 7,45

1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,48x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12

0,75 0,97 1,19 1,40 1,62WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,45 1,68 1,91 2,15 2,37DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,75 2,97 3,19 3,40 3,62WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

■  W ZESTAWIE / INCLUDED
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ALDP+K 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA  DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA 
+ KOLOR
■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Lekka konstrukcja, wygodna do przechowywania
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z półką na narzędzia
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o tłoczonej 
powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
■  Karbowane stopnie malowane proszkowo, nitowane 
i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
■  Antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard 
bezpieczeństwa, chronią podłogę przed zarysowaniem 
przykręcone do profilu!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - WITH TOOL SHELF
+ COLOUR
■  Dedicated to work in households
■  Light structure, convenient for storage
■  Safe 0,60 [m] headband with tool shelf
■  Steel platform 0,25 x 0,26 [m], specially embossed surface of 
the platform ensures stability and safety work powder coated
■  Notched steps powder coated, riveted and secured with 
plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor against scratches, screwed to the profile!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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ALDP+K 150 KG
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4 5

0,43 0,45

4,00 4,60

1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12

0,75 0,97WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,47 1,70DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,12 0,12

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,75 2,97WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

■  ALDP+K 4 150 KG
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■  DD 2x2 125 KG

DD 2X2 125 KG
_____

STOŁEK ALUMINIOWY
WEJŚCIE DWUSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 125 KG

■  Dedykowany do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny z aluminium
■  Wygodny podest roboczy 0,20 x 0,345 [m]
■  Mocne podłużnice zakończone stopkami antypoślizgowymi
■  Szerokie karbowane stopnie nitowane do podłużnic oraz 
zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
■  Zawiasy zabezpieczające stołek przed nadmiernym 
rozsunięciem
■  Nośność max. 125 kg

_____

ALUMINUM STOOL
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

■  Dedicated to work in households
■  Sturdy ladder construction made of aluminum
■  Convenient work platform 0,20 x 0,345 [m]
■  The strong side rails are closed with non-slip feet
■  The wide corrugated steps are riveted to the side rails and 
secured with plastic covers
■  Hinges for protection against excessive spreading
■  Load capacity max. 125 kg

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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DD 2X2 125 KG 2x2

0,39

1,50

0,41x0,39x0,16

0,16

0,38WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,41DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,38WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT
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■  DD 2x2 150 KG

DD 2X2 150 KG
_____

STOŁEK ALUMINIOWY
WEJŚCIE DWUSTRONNE -  NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowany do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych, przestrzeniach biurowych, magazynowych
oraz okazjonalnych remontach
■  Solidna konstrukcja drabiny z aluminium
■  Wygodny podest roboczy 0,20 x 0,345 [m]
■  Mocne podłużnice zakończone stopkami antypoślizgowymi
■  Szerokie karbowane stopnie nitowane do podłużnic oraz 
zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
■  Zawiasy zabezpieczające przed rozsunięciem
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 14183
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

_____

ALUMINUM STOOL
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to everyday work in households, office and 
warehouse spaces as well as occasional renovations
■  Sturdy ladder construction made of aluminum
■  Convenient work platform 0,20 x 0,345 [m]
■  The strong side rails are closed with non-slip feet
■  The wide corrugated steps are riveted to the side rails and 
secured with plastic covers
■  Hinges for protection against excessive spreading 
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 14183
■  Certified by TÜV Rheinland

EN 14183

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS

M
IA

RY
 I W

AG
I M

O
G

Ą
 R

Ó
ŻN

IĆ
 S

IĘ
 +

/-
 5

%
 

M
EA

SU
RE

M
EN

TS
 &

 W
EI

G
H

TS
 M

AY
 V

AR
Y+

/-
 5

%
 

DD 2X2 150 KG

A
 

B
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G

2x2

0,39

1,70

0,41x0,39x0,16

0,16

0,38WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,41DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,38WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT
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HOUSEHOLD LADDERS
_____

DD 125 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJŚCIE DWUSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 125 KG

■  Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
■  Lekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu
■  Wygodny podest roboczy 0,16 x 0,34 [m]
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa, chronią podłogę
■  Dodatkowe pasy zabezpieczające przed rozsunięciem
■  Nośność max. 125 kg

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

■  Dedicated to everyday work in work in households
■  Sturdy ladder construction made of durable aluminum
■  Light, compact, easy to store
■  Convenient work platform 0,16 x 0,34 [m]
■  Notched steps riveted and secured with black plastic covers
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor
■  Additional belts to prevent slipping
■  Load capacity max. 125 kg

■  DD 2x6 125 KG

2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53

1,80 2,60 3,20 3,90 4,50 6,80
0,63x0,41x0,16 0,87x0,44x0,16 1,10x0,46x0,16 1,33x0,48x0,16 1,56x0,51x0,16 1,79x0,53x0,16

0,60 0,81 1,02 1,23 1,44 1,66WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,63 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,60 2,81 3,02 3,23 3,44 3,66WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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DD 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJŚCIE DWUSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych, 
przestrzeniach magazynowych oraz okazjonalnych remontach
■  Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
■  Lekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu
■  Wygodny podest roboczy* 0,20 x 0,345 [m]/ 0,16 x 0,34 [m]
■  Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami
z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
■  Antypoślizgowe stopki, przykręcone do profilu!
■  Dodatkowe pasy zabezpieczające przed rozsunięciem
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131
■  Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

_____

ALUMINUM HOUSEHOLD LADDER
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to work in households, office and warehouse 
spaces as well as occasional renovations
■  Sturdy ladder construction made of durable aluminum
■  Light, compact, easy to store
■  Convenient work platform* 0,20 x 0,345 [m]/ 0,16 x 0,34 [m]
■  Notched steps riveted and secured with yellow plastic covers
■  Non-slip feet, screwed to the profile
■  Additional belts to prevent slipping
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
■  Certified by TÜV Rheinland

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

■  DD 2x7 150 KG

■  *Najwyższy stopień/ The highest step
      0,16 x 0,34 [m] 
      MODELE: 2x5, 2x6, 2x7, 2x8

■  *Podest roboczy/ Work platform  
      0,20 x 0,345 [m]      
      MODELE: 2x3, 2x4 

ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS

 

2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
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0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53

2,40 3,20 4,20 4,90 5,80 6,80
0,63x0,41x0,20 0,87x0,44x0,20 1,10x0,46x0,16 1,33x0,48x0,16 1,56x0,51x0,16 1,79x0,53x0,16

0,60 0,81 1,02 1,23 1,44 1,66WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,63 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,20 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,60 2,81 3,02 3,23 3,44 3,66WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DD 150 KG

A
 B

C 

D

G
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STD 125 KG
_____

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 125 KG

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny ze stali malowanej proszkowo
■  Modele STD 3-8 malowane proszkowo - kolor szary
■  Modele STD 4-6 malowane proszkowo - kolor czarny
■  Bezpieczny 0,60 [m] pałąk
■  Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie 
tłoczonej  powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
■  Karbowane stopnie, spawane!
■  Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają 
stabilność pracy
■  Nośność max. 125 kg

_____

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

■  Dedicated to work in households
■  Sturdy ladder construction made of powder-coated steel
■  Models STD 3-8 powder coated - gray colour
■  Models STD 4-6 powder coated - black
■  Safe 0,60 [m] headband
■  Steel working platform 0,25 x 0,26 [m] with a specially 
embossed surface guarantees safe work
■  Notched steps, welded!
■  Special plastic feet ensure work stability
■  Load capacity max. 125 kg

3 4 5 6 7 8ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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STD 125 KG

0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55

4,10 4,90 6,10 7,50 8,80 10,8
1,25x0,4x0,08 1,49x0,43x0,08 1,73x0,46x0,08 1,97x0,49x0,08 2,19x0,52x0,08 2,43x0,55x0,08

0,57 0,75 1,00 1,20 1,46 1,68WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,25 1,49 1,73 1,97 2,19 2,43DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,57 2,75 3,00 3,20 3,46 3,68WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT
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■  STD 4 125 KG
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MINIFERO 125 KG
_____

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 125 KG

■  Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej 
proszkowo
■  Bezpieczny pałąk
■  Stalowy podest roboczy o specjalnie tłoczonej  powierzchni 
gwarantuje bezpieczną pracę
■  Szerokie, karbowane stopnie
■  Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają 
stabilność pracy
■  Nośność max. 125 kg

_____

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 125 KG

■  Dedicated to everyday work in households
■  Sturdy ladder construction made of powder-coated steel
■  Safe headband
■  Steel working platform with a specially embossed surface 
guarantees safe work
■  Wide, notched steps
■  Special plastic feet ensure work stability
■  Load capacity max. 125 kg

2 3ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS
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MINIFERO 125 KG

A
 

B

C 

D

G

0,47 0,47

3,60 5,30

0,91x0,46x0,05 1,16x0,47x0,05

0,47 0,70WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,91 1,16DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,05 0,05

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,47 2,70WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

■  MINIFERO 2 125 KG

■  MINIFERO 3 125 KG
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KITCHEN STEPS 150 KG
_____

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej 
proszkowo
■  Wygodny pałąk
■  Szerokie stopnie 0,31 x 0,205 [m] z powłoką antypoślizgową
■  Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają 
stabilność pracy
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 14183

_____

STEEL HOUSEHOLD LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to work in households
■  Sturdy ladder construction made of powder-coated steel
■  Comfortable headband
■  Wide steps 0,31 x 0,205 [m] with anti-slip coating
■  Special plastic feet ensure work stability
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 14183

2 3ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS

 

KITCHEN STEPS 150 KG
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0,47 0,47

5,00 7,00

1,16x0,47x0,15 1,40x0,47x0,15

0,15

0,46 0,69WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,16 1,40DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,15

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,46 2,69WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

EN 14183

CERTIFICATE

NON PROFESSIONAL USE

■  KITCHEN STEPS 2 150 KG

■  KITCHEN STEPS 3 150 KG



_____

STEEL HOUSEHOLD STEP STOOL
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to everyday work in households
■  Sturdy ladder construction made of powder-coated steel
■  Steel working platform with a specially surface guarantees 
safe work
■  Wide steps
■  Special plastic feet ensure work stability
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 14183
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■  ST TW 2 150 KG

ST TW 150 KG
_____

TABORET STALOWY DOMOWY
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowana do codziennej pracy w gospodarstwach 
domowych
■  Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej 
proszkowo
■  Stalowy podest roboczy o specjalnej powierzchni 
gwarantuje bezpieczną pracę
■  Szerokie stopnie
■  Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają 
stabilność pracy
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 14183
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0,37 0,37

1,65 3,10

0,27x0,37x0,29 0,46x0,37x0,50

0,27 0,46WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,27 0,46DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,29 0,50

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

- -WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

2ILOŚĆ STOPNI / NUMBER OF STEPS

 

A
 

B

C 

D

G

ST TW 150 KG

■  ST TW 1 150 KG

EN 14183

CERTIFICATE

NON PROFESSIONAL USE



_____

ALUMINUM LADDER FOR PAINTING
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  Dedicated to work with occasional renovations
■  Sturdy ladder construction made of durable aluminum
■  Light-weight and easy to transport and carry around 
■  A solid, steel hinge with a bucket hook guarantees the 
correct positioning of the ladder
■  The grooved rungs are welded to the side rails
■  The extended third step makes it easier to work in a 
standing position
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard, 
protect the floor against scratches and maintain
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

LADDERS FOR PAINTING
_____

DRABINY MALARSKIE

34

■  DM 2x6 150 KG

DM 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA MALARSKA
WEJŚCIE DWUSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Dedykowana do pracy w okazjonalnych remontach
■  Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
■  Solidny, stalowy zawias z hakiem na wiaderko gwarantuje 
właściwe rozstawienie drabiny
■  Lekka w transporcie oraz przenoszeniu
■  Karbowane szczeble spawane do profila!
■  Poszerzony trzeci stopień ułatwia pracę w pozycji stojącej
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa, chronią podłogę przed 
zarysowaniami
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

EN 131

2x3 2x5 2x6 2x7ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS

 

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

2x4
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0,45 0,46 0,49 0,53

3,50 5,60 6,70 7,80
1,61x0,46x0,161,04x0,45x0,16 1,91x0,49x0,16 2,21x0,53x0,16

0,27 0,87 1,16 1,41WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,04 1,61 1,91 2,21

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,16 0,16 0,16 0,16

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,27

0,46

4,60
1,31x0,46x0,16

0,57

1,31

0,16

2,57 2,87 3,16 3,41WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT
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■  DREW 2x7 150 KG

DREW 150 KG
_____

DRABINA DREWNIANA MALARSKA
WEJŚCIE DWUSTRONNE  - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Drabina drewniana może służyć do malowania lub różnych 
innych prac wykonywanych wokół domu i ogrodu
■  Wykonana z impregnowanego drewna sosnowego 
■  Dodatkowe elementy drabiny wykonane są ze stali 
ocynkowanej, w tym hak mocowany w górnej części drabiny, 
pręty wzmacniające
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

WOODEN LADDER
DOUBLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  It can be used for painting or a variety of other works 
carried out around the house and in the garden
■  Made of impregnated pine wood
■  Additional elements of the ladder are made of galvanized 
steel, including a hook mounted at the top of the ladder, 
reinforcing bars
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131  

EN 131

2x3 2x4 2x5 2x6 2x7
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0,45 0,49 0,53 0,57 0,61

5,00 6,00 7,00 8,50 10,0
0,95x0,45x0,13 1,24x0,49x0,13 1,53x0,53x0,13 1,82x0,57x0,13 2,11x0,61x0,13

0,30 0,59 0,88 1,17 1,46WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

0,95 1,24 1,53 1,82 2,11DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

2,40 2,70 3,00 3,30 3,60WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS
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GARDEN LADDERS
_____

DRABINA OGRODOWA

DRABINY

OGRODOWE
_____

PROFESSIONAL

LADDERS FOR

GARDEN JOB!
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■  ALO 12 150 KG

ALO 150 KG
_____

DRABINA ALUMINIOWA OGRODOWA
WEJŚCIE JEDNOSTRONNE - NOŚNOŚĆ MAX. 150 KG

■  Drabina aluminiowa wolnostojąca przeznaczona do 
pracy w ogrodzie 
■  Wysokiej jakości surowiec odporny na nieprzychylne 
czynniki atmosferyczne
■  Mocne i stabilne podłużnice zwężające się ku górze 
ułatwiają pracę nawet na dużych wysokościach 
■  Przyspawane szczeble posiadają antypoślizgowe ryflowania 
■  Podłużnia/ podpora zakończona mocnym stalowym 
szpicem, który doskonalone zabezpieczy drabinę przed 
przesuwaniem na miękkim podłożu 
■  Nośność max. 150 kg

_____

ALUMINUM GARDEN LADDER
SINGLE-SIDED ACCESS - LOAD CAPACITY MAX. 150 KG

■  A free-standing aluminum garden ladder 
■  The high-quality materials are resistant to unfavorable 
weather conditions
■  The strong and stable side rails are bent at the top to 
form a convenient handrail for easier working at significant 
heights 
■  The rungs are covered with non-slip ridges and grooves
■  The profile is ended with a strong steel point, which 
perfectly protects the ladder against sliding on soft ground
■  Load capacity max. 150 kg  

7 8 9 10 11

 

12ALO 150 KG ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS
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0,61 0,67 0,73 0,79 0,85

4,50 5,10 5,80 6,50 7,20
1,85x0,61x0,10 2,11x0,67x0,10 2,39x0,73x0,10 2,64x0,79x0,10 2,91x0,85x0,10

1,14 1,40 1,64 1,93 2,19WYSOKOŚĆ PLATFORMY / PLATFORM HEIGHT

1,85 2,11 2,39 2,64 2,91DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIARY OPAKOWANIA / PACKAGE

GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

A [m]

B [m]

D [m]

C [m]

WAGA [kg]

DxCxG [m]

G [m]

3,14 3,40 3,64 3,93 4,19

0,92

8,00
3,19x0,92x0,10

2,47

3,19

0,10

4,47WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT



HECTOR PRO
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

■  Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR PRO to 
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
■  Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]
■  Zestaw do montażu przyściennego w komplecie!
■  Boczne panele ochronne w komplecie!
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co 
możesz ustawić dowolną odległość rusztowania od ściany
■  Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
■  3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
■  Nośność max. 200 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 1004

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

■  HECTOR PRO aluminum ladder scaffolding is a 
multi-purpose mobile structure for the construction industry
■  Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Wall mounting kit included!
■  Side protection panels included!
■  Stabilizer with a dimension 1,30 [m] is movable so you can 
position the scaffolding at any distance from the wall
■  Special joints facilitate the assembly of the structure
■  3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 200 kg
■  Quality EN 1004
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HECTOR PRO

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ / WIDTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE

STABILIZATOR / STABILIZER

A1 [m]

B1 [m]

E [m]

C [m]

WAGA [kg]

 [m]

S [m]

4,73

1,51

0,57

43,6

0,57x0,325x2,00

1,31

HECTOR PRO

LADDER SCAFFOLDING
_____

RUSZTOWANIA DRABINOWE
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CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

■  W ZESTAWIE / INCLUDED

  3w1!



HECTOR BASIC
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

■  Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR BASIC to 
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
■  Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]
■  Zestaw do montażu przyściennego BRAK w komplecie!
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co 
możesz ustawić dowolną odległość rusztowania od ściany
■  Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
■  3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
■  Nośność max. 200 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING

■  HECTOR BASIC aluminum ladder scaffolding is a 
multi-purpose mobile structure for the construction industry
■  Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Wall mounting kit NOT included!
■  Stabilizer with a dimension 1,30 [m] is movable so you can 
position the scaffolding at any distance from the wall
■  Special joints facilitate the assembly of the structure
■  3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 200 kg
■  Quality EN 131

39

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE

 

HECTOR BASIC V1 HECTOR BASIC V2
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT

DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH

SZEROKOŚĆ / WIDTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE

STABILIZATOR / STABILIZER

A1 [m]

B1 [m]

E [m]

C [m]

WAGA [kg]

[m]

S [m]
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LADDER SCAFFOLDING
_____

RUSZTOWANIA DRABINOWE
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ZEUS PRO
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

■  Aluminiowe rusztowanie drabinowe ZEUS PRO to 
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
■  Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]
■  Zestaw do montażu przyściennego w komplecie!
■  Boczne panele ochronne w komplecie!
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co 
możesz ustawić dowolną odległość rusztowania od ściany
■  2w1: rusztowanie, drabina przystawna!
■  Nośność max. 200 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 1004

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

■  ZEUS PRO aluminum ladder scaffolding is a multi-purpose 
mobile structure for the construction industry
■  Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Wall mounting kit included!
■  Side protection panels included!
■  Stabilizer with a dimension 1,30 [m]  is movable so you can 
position the scaffolding at any distance from the wall
■  2in1: scaffolding, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 200 kg
■  Quality EN 1004

EN 1004

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE
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SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE

STABILIZATOR / STABILIZER

A1 [m]

B1 [m]

E [m]

C [m]

WAGA [kg]

[m]

S [m]

4,73

3,91

1,51

0,57

42,0

0,57x0,325x2,07
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ZEUS BASIC
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

■  Aluminiowe rusztowanie drabinowe ZEUS BASIC to 
wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
■  Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m]
■  Zestaw do montażu przyściennego - BRAK w komplecie!
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co 
możesz ustawić dowolną odległość rusztowania od ściany
■  2w1: rusztowanie, drabina przystawna!
■  Nośność max. 200 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING

■  ZEUS BASIC aluminum ladder scaffolding is a multi-purpose 
mobile structure for the construction industry
■  Wide working platform 1,34 x 0,60 [m]
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Wall mounting kit - NOT included!
■  Stabilizer with a dimension 1,30 [m]  is movable so you can 
position the scaffolding at any distance from the wall
■  2in1: scaffolding, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 200 kg
■  Quality EN 131

EN 131

CERTIFICATE

PROFESSIONAL USE
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SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

WYMIAR OPAKOWANIA / PACKAGE
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A1 [m]
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E [m]

C [m]

WAGA [kg]
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S [m]
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A2     2,80

B2     2,07

 

ZEUS BASIC V1 ZEUS BASIC V2

0,57 [m
]

2,07 [m]

0,
32

5 
[m

]

ZEUS BASIC

0,
80

 [m
]

A
1 

C 

E S 

B12,
00

 [m
] 

A
2

B2

P
R
O
F
E
S
S
IO

N
A
L

2w1!

■  W ZESTAWIE / INCLUDED



LADDER SCAFFOLDING
_____

RUSZTOWANIA DRABINOWE
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KÓŁKA DO RUSZTOWANIA 
DRABINOWEGO 
_____

■  Zestaw kółek wykonanych z tworzywa sztucznego do 
aluminiowego rusztowania drabinowego
■  Kółka należy zamontować bezpośrednio do stabilizatora - 
umożliwiają łatwy i szybki transport rusztowania
■  Średnica: 80 [mm]
■  Kółka są w zestawie w rusztowaniach: 
     Hector Pro, Hector Basic, Zeus Pro, Zeus Basic, Ikar

_____

WHEELES FOR LADDER SCAFFOLDING

■  Plastic wheels set for aluminum ladder scaffolding
■  Wheels should be mounted directly to the stabilizer - they 
enable easy and quick transport of the scaffolding
■  Diameter: 80 [mm]
■  The wheels are included in the scaffolding:
     Hector Pro, Hector Basic, Zeus Pro, Zeus Basic, Ikar

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO RUSZTOWANIA
HECTOR I ZEUS
_____

■  Zestaw składa się z elementów, które stanowią dopełnienie do rusztowań w wersji BASIC
■  Dokupując dodatkowe zabezpieczenia praca na rusztowaniu stanie się dużo bardziej bezpieczna i stabilna
_____

SCAFFOLDING SUPPLEMENT KIT - HECTOR & ZEUS

■  The set consists of elements that complement the scaffolding in the BASIC version
■  By purchasing additional safeguards, work on the scaffolding will become much safer and more stable
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IKAR
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

■  Aluminiowe rusztowanie drabinowe IKAR to konstrukcja 
jezdna dla branży budowlanej
■  Szeroki podest roboczy 1,30 x 0,60 [m]
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,10 [m]
■  Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
■  Mocne kółka z tworzywa sztucznego
■  3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING

■  IKAR aluminum ladder scaffolding is a mobile structure for 
the construction industry
■  Wide working platform 1,30 x 0,60 [m]
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Stabilizer with a dimension 1,10 [m] 
■  Special joints facilitate the assembly of the structure
■  Strong plastic wheels
■  3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

 

IKAR V1 IKAR V2
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WAGA [kg]
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ARD PRO
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium
■  Szeroki podest roboczy 1,50 x 0,46 [m], specjalna 
powierzchnia podestu zapewnia stabiloność oraz 
bezpieczeństwo podczas pracy
■  Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 1,10 [m] 
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa
■  3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING PROFESSIONAL

■  Dedicated to work in households
■  Solid scaffolding structure made of aluminum
■  Wide working platform 1,50 x 0,46 [m], special surface of 
the platform ensures stability and safety during work
■  28x28 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Stabilizer with a dimension 1,10 [m] 
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard
■  3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131

LADDER SCAFFOLDING
_____

RUSZTOWANIA DRABINOWE
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ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGSARD PRO

1,10 1,10

WYSOKOŚĆ ROBOCZA / 
WORKING HEIGHT
DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER 
LENGTH

SZEROKOŚĆ / WIDTH

SZEROKOŚĆ DRABINY / 
LADDER WIDTH

WAGA / WEIGHT

STABILIZATOR / STABILIZER

A1/A2/A3 [m]

B1 [m]

E [m]

C [m]

WAGA [kg]

S [m]

2,97/2,89/3,68

1,61

1,50

0,58

16,0

ARD PRO 2x6

2,97/3,40/4,70

2,14

1,50

0,58

18,0

1,10

ARD PRO 2x8

2,97/3,14/4,18

1,87
DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER 
LENGTHB2 [m] 2,67 3,733,20

1,50

0,58

17,0

ARD PRO 2x7

BRAK W ZESTAWIE / NOT INCLUDED
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ARD BASIC
_____

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

■  Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych
■  Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium
■  Szeroki podest roboczy 1,14 x 0,34 [m], specjalna 
powierzchnia podestu zapewnia stabiloność oraz 
bezpieczeństwo podczas pracy
■  Ryflowane szczeble 25x25 [mm] tłoczone do profila
■  Stabilizator o wymiarze 0,90 [m]
■  Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy 
standard bezpieczeństwa
■  3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
■  Nośność max. 150 kg
■  Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

_____

ALUMINUM SCAFFOLDING

■  Dedicated to work in households
■  Solid scaffolding structure made of aluminum
■  Wide working platform 1,14 x 0,34 [m], a special surface 
of the platform ensures stability and safety during work
■  25x25 [mm] grooved rungs pressed to the profile
■  Stabilizer with a dimension 0,90 [m]
■  Special non-slip feet ensure the highest safety standard
■  3in1: scaffolding, walk-in ladders, free-standing ladder!
■  Load capacity max. 150 kg
■  Quality EN 131
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WAGA [kg]
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_____

ROOF HOOK KIT - UNIVERSAL - FITS ALL LADDERS

■  Special handle for working on the roof
■  Steel handle for industrial ladders, powder coated
■  Strong plastic wheels allow the ladder to be moved on 
the roof!
■  Dimensions: 0,50 x 0,22 [m]
■  Weight: 2,45 kg

LADDER ACCESSORIES
_____

AKCESORIA DO DRABIN
F

O
R

 H
O

M
E
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UCHWYT NA KALENICĘ
_____

UNIWERSALNY - DO WSZYSTKICH DRABIN

■  Specjalny uchwyt do prac na dachu
■  Stalowy uchwyt malowany proszkowo
■  Mocne kółka z tworzywa sztucznego umożliwiają transport 
drabiny po dachu!
■  Wymiary: 0,50 x 0,22 [m]
■  Waga: 2,45 kg

UNIWERSALNY

UCHWYT

NA KALENICĘ
_____

DO WSZYSTKICH 

MODELI DRABIN

KÓŁKA DO DRABIN  
WIELOFUNKCYJNYCH
UNIWERSALNE - DO WSZYSTKICH DRABIN DRABEST

■  Kółka z tworzywa sztucznego do drabin przemysłowych
■  Łatwy montaż!
_____

CASTORS FOR INDUSTRIAL LADDERS
■  Plastic wheels for industrial ladders
■  Easy to assemble!
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ODBOJNIK - UCHWYT DYSTANSOWY
■  Stalowy uchwyt do drabin przemysłowych, malowany proszkowo
■  Dedykowany do prac przy renowacji ścian i czyszczeniu rynien
_____

BUMPER - SPACER HOLDER

■  Steel handle for industrial ladders, powder coated
■  Dedicated to work on the renovation of walls and cleaning gutters

2 kg

_____

FUNCTION FOR STAIRS  FOR INDUSTRIAL LADDER

■  Steel system ladder locking system to place a 3-piece 
ladder on the stairs

FUNKCJA NA SCHODY
_____

DO DRABINY PRZEMYSŁOWEJ 

■  Stalowy system blokowania drabiny umożliwiający 
rozłożenie drabiny 3-elementowej na schodach

D
W

3

0,405 [m]

0,83 [m
]

0,37 [m
]

0,27 [m
]



LADDER ACCESSORIES
_____

AKCESORIA DO DRABIN
F
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R
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E UCHWYT DO DRABINY NA 

BAGAŻNIK SAMOCHODOWY
■  Uchwyt do transportu drabiny na samochodzie
■  Łatwy montaż!
_____

CAR ROOF RACK LADDER CLAMPS
■  A handle for transporting a ladder on the car
■  Easy to assemble!

UCHWYT ALUMINIOWY DO 

PRZECHOWYWANIA DRABINY

■  Aluminiowy uchwyt do przechowywania drabiny na ścianie
■  Długość 0,32 [m]! Najdłuższy uchwyt na rynku!
■  Uniwersalny - do wszystkich modeli drabin
_____

UNIVERSAL WALL-WELDED HANDLE FOR STORING

■  Aluminum bracket for storing the ladder on the wall
■  Length 0,32 [m]! The longest handle on the market!
■  For all types of ladders!

SZPIC STALOWY
DO DRABIN OGRODOWYCH

■  Stalowy szpic malowany proszkowo
■  Stabilizuje drabinę na gruncie
_____

STEEL TIP FOR GARDEN LADDERS

■  Steel tip powder coated
■  Stabilizes the ladder on the ground
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HAK STALOWY DO DRABINY PRZEMYSŁOWEJ
■  Stalowy hak malowany proszkowo
■  Wymiary: 0,31 x 0,05 x 0,47[m];  0,4 kg
_____

STEEL HOOK
■  Steel hook for industrial ladders, powder coated
■  Dimensions: 0,31 x 0,05 x 0,47[m];  0,4 kg

STALOWY STOPIEŃ/ PODEST UNIWERSALNY
DO DRABIN PRZEMYSŁOWYCH
■  Do drabiny przemysłowej
■  Malowany proszkowo
■  Wymiary: 0,265 x 0,250 [m];  1,5 kg
■  Maksymalne obciążenie 150 kg
_____

STEEL PLATFORM
■  For industrial ladders
■  Powder coated
■  Dimensions:
     0,265 x 0,250 [m];  1,5kg
■  Maximum load: 150 kg

PÓŁKA NA NARZĘDZIA DO DRABINY DOMOWEJ
■  Tworzywo sztuczne, barwiona w masie
■  Wymiary: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m];  0,25 kg
■  Maksymalne obciążenie 10 kg
■  Wyposażona w hak na którym można powiesić  
    np. pojemnik z farbą
_____

TOOL RACK FOR THE HOME LADDER
■  Plastic, dyed in mass
■  Dimensions: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m];  0,25 kg
■  Maximum load: 10 kg
■  Equipped with a hook on which you can hang
     a container with paint

HACZYK NA WIADRO DO DRABINY DOMOWEJ
■  Tworzywo sztuczne, barwiony w masie
■  Wymiary: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
■  Maksymalne obciążenie 10 kg
■  Do drabin ALD
_____

BUCKET HOOK FOR THE HOME LADDER
■  Plastic, dyed in mass
■  Dimensions: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
■  Maximum load: 10 kg
■  For ALD ladders



LADDER ACCESSORIES
_____

AKCESORIA DO DRABIN
F
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M
E STABILIZATOR ALUMINIOWY DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH

■  Mocny profil aluminiowy
■  Antypoślizgowe stopki z towrzywa sztucznego
■  Stabilizuje drabinę
_____

ALUMINUM STABILIZER FOR MULTI-FUNCTION LADDERS

■  Strong aluminum profile
■  Non-slip plastic feet
■  Stabilizes the ladder

■  1                                            ■  2
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■  Instrukcja montażu stabilizatora/ Instalation instruction stabilizer
    Stabilizator/ stabilizer 900 [mm] Stabilizator/ stabilizer 980, 1100, 1200 [mm]

STABILIZATOR/ STABILIZER 900 [MM]

■  Profil 60x20 [mm] 
■  Dla/ for DW3 PRO*: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
*Zgodnie z normą EN131 drabina przystawna powyżej 3[m] musi mieć stabilizator.  Stabilizator 900 [mm] 

jest dedykowany do trzeciego segmentu drabiny używanej osobno, w funkcji przystawnej (brak w zestawie).

_____

STABILIZATOR / STABILIZER 980 [MM]

■  Profil 40x20 [mm]
■  Dla/ for DW3 BASIC: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 

_____

STABILIZATOR / STABILIZER 1100 [MM]

■  Profil 60x20 [mm]
■  Dla/ for  DP BASIC: 1x12, 1x14; DP PRO: 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18;
     DW2 PRO: 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11; DW3 PRO: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11

_____

STABILIZATOR / STABILIZER 1200 [MM]

■  Profil 60x20 [mm]
■  Dla/ for DW2 PRO: 2x12, 2x13, 2x14; DW3 PRO: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
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STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE DO DRABIN DOMOWYCH

■  Specjalne antypoślizgowe stopki, chronią podłogę przed zarysowaniem
■  Model/ profil [mm]:
    01/  33 x 20 - do drabin domowych ALD
    02/ 40 x 20 - do drabin domowych ALD i DD
_____

NON-SLIP FEET FOR HOUSEHOLD LADDERS

■  Special non-slip feet, protect the floor against scratching
■  Model/ profile [mm]:
    01/ 33 x 20 - for ALD household ladders
    02/ 40 x 20 - for ALD and DD household ladders

STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE DO DRABIN 
WIELOFUNKCYJNYCH

■  Solidne antypoślizgowe stopki, zapewniają stabilość drabin
■  Model/ profil [mm]:
     01/ 50x20, 02/ 60x20, 03/ 70x20, 04/ 82x25, 05/ 95x25
■  Stopki czarne do drabin BASIC - modele: 01, 02, 03
■  Stopki żółte do drabin PRO - modele: 02, 03, 04, 05
_____

NON-SLIP FEET FOR MULTIFUNCTIONAL LADDERS

■  Solid non-slip feet ensure the stability of the ladders
■  Model/ profile [mm]:
     01/ 50x20, 02/ 60x20, 03/ 70x20, 04/ 82x25, 05/ 95x25
■  Black feet for BASIC ladders - models: 01, 02, 03
■  Yellow feet for PRO ladders- models: 02, 03, 04, 05

STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE DO STABILIZATORÓW

■  Solidne antypoślizgowe stopki, zapewniają stabilość drabin
■  Model / profile [mm]:
    01 / 40x20 - do stabilizatora o profilu 40 x 20 [mm]
    02  / 60x25 - do stabilizatora o profilu 60 x 20 [mm]
_____

NON-SLIP FEET FOR STABILIZER

■  Solid non-slip feet ensure the stability of the ladders
■  Model / profiles [mm]:
    01 / 40x20 - for the stabilizer with a 40 x 20 [mm] profile
    02 / 60x25 - for a stabilizer with a profile of 60 x 20 [mm] profile



MODUŁOWE DRABINY EWAKUACYJNE
_____

Modyłowe drabiny ewakuacyjne Drabest to oryginalny system opracowany przez projektantów firmy Drabest, którzy 
postanowili wesprzeć branżę budowlaną w coraz szybciej wznoszonych konstrukcjach. Gotowe zestawy drabin są 
dedykowane do pokonania wysokości od 3 do 10 metrów, dostępne w wersji stalowej lub aluminiowej aby jak najlepiej 
dopasować drabinę do obiektu. Drabiny stalowe sprawdzają się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych - są 
idealne na zewnątrz budynku, w dużych obiektach wielorodzinnych oraz przemysłowych. Zaletą aluminiowych drabin 
ewakucyjnych jest niska waga oraz nowoczesny wygląd co sprawia, że ten rodzaj konkstrukcji jest idealny do 
mniejszych budynków mieszkalnych zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

FIRE ESCAPE LADDERS
_____

DRABINY EWAKUACYJNE
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Zalety modułowych drabin ewakuacyjnych Drabest:
■  Wysoka jakość
■  Łatwy montaż
■  Moduły do samodzielnego montażu
■  Zróżnicowane zestawy łatwo dostosować do wysokości obiektu
■  Modułowe drabiny ewakuacyjne stalowe
    wykonane ze stali cynkowanej ogniowo
■  Modułowe drabiny ewakuacyjne aluminiowe
     wykonane z aluminium

MODULAR EVACUATION LADDERS advantages: 
■  High quality
■  Easy installation
■  Self-assembly modules
■  Different sets are easily adapted to the height 
of the object
■  Modular evacuation steel ladders
     made of hot-dip galvanized steel
■  Modular evacuation  aluminium ladders
     made of aluminium

NEW
2023
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DRABINY EWAKUACYJNE NA ZAMÓWIENIE
_____

Projektujemy i wykonujemy stalowe drabiny ewakuacyjne indywidualnie dostosowane do wymagań klienta oraz 
obiektu. Drabiny ewakuacyjne marki Drabest spełniają wszelkie niezbędne normy, posiadają atesty i certyfikaty 
BHP, zapewniają bezpieczeństwo i wygodę w trakcie wykonywanej pracy. Pionowa drabina ewakuacyjna jest 
mocowana na stałe, na budynkach lub maszynach a jej podstawową funkcją jest w pełni bezpieczne wchodzenie 
na konstrukcje do jakich została przytwierdzona.

■  35 lat doświadczenia w branży konstrukcji specjalnych!
■  Konstrukcja dopasowana do obiektu
■  Realizacja na czas
■  Bezpłatna wycena - wyślij zapytanie na adres uslugi@drabest.pl
■  Realizujemy również indywidualne konstrukcje stalowe na zamówienie
    takie jak stojaki na rowery czy schody magazynowe



PROFESSIONAL LADDERS MADE FOR OVER 30 YEARS!
_____

PROFESJONALNE DRABINY OD PONAD 30 LAT!

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA!

_____

Firma Drabest została założona 15 grudnia 1990 roku w Krakowie przez Piotra Palucha. Od tamtego czasu realizuje 

swoją misję, która brzmi „Dostarczać ludziom produkty najwyższej jakości, zapewniające bezpieczeństwo w pracach 

na wysokościach za niewygórowaną cenę”. Na przestrzeni 30 lat firma rozwijała się dynamicznie na rynku krajowym 

oraz zdobywała kolejne rynki zagraniczne. Sukcesywne powiększanie asortymentu oferowanego naszym klientom 

oraz wieloletnie doświadczenie, pozwala nam zaspokajać potrzeby każdego użytkownika. Obecnie produkujemy 

różne rodzaje aluminiowych oraz stalowych konstrukcji dla przemysłu oraz użytku domowego. Naszym flagowym 

produktem są domowe drabiny aluminiowe i stalowe oraz drabiny przemysłowe w nowej linii PRO i BASIC!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

_____

Stawiając na produkty Drabest otrzymujesz najwyższej jakości sprzęty do pracy na wysokości, w tym, m.in. 

rusztowania czy drabiny. Masz przed sobą ofertę jednej z czołowych, polskich firm w tej branży. Szeroki wachlarz 

produktów od Drabest doskonale sprawdza się zarówno do szeroko pojętych prac budowlanych, remontowych

jak i do użytku w gospodarstwie domowym.
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PROFESSIONAL LADDERS MADE FOR OVER 30 YEARS!

_____

Drabest was established on 15 December 1990 in Krakow by Piotr Paluch. Since then, it has been pursuing its 

mission to "provide people with products of the top quality for a reasonable price while ensuring safety at 

heights." The company has been developing dynamically on the domestic market and conquering new foreign 

markets for over 30 years. The successive expansion of the assortment offered to our customers and many years 

of experience allow us to meet the needs of every user. We currently manufacture various types of aluminium 

and steel structures for industry and domestic use. Our flagship products are aluminium and steel household 

ladders and industrial ladders in the new BASIC and PRO line!

TOP QUALITY!

_____

Choosing Drabest products you receive the top-quality equipment for the work at heights, including scaffolding 

and ladders. Here you have the offer of one of the leading Polish companies in this industry. The extensive 

portfolio of the Drabest products is a perfect solution for a wide range of construction and renovation works, as 

well as for domestic 
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DRABEST SP. Z O.O. 

_____

Mników 281,

32-084 Morawica, Polska

www.drabest.pl

www.drabest.com

_____

Handel@drabest.pl

Export@drabest.pl
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